Uzupełnienie informacji projektowych:
Informacje dotyczące prac rozbiórkowych:
- projekt rozbiórek uwzględniał jedynie obiekty kubaturowe, czyli te elementy które wymagały uzyskania zgody administracyjnej. W zakresie prac należy jednak ująć pozostałe elementy zagospodarowania kolidujące z przedmiotową zabudową w tym nawierzchnie i inne elementy infrastruktury targowiska.
- Zakres rozbiórek drogowych wg. projektu.

Informacje dotyczące projektów:
Zieleń
- w zakresie prac wykonawczych powinny być zawarte również prace w zakresie zagospodarowania zielenią. Zakres zlecanych prac wykonawczych do uzgodnienia z inwestorem. Lokalizacja wycinek i nasadzeń oznaczona została na projekcie wycinek który uzyskał zatwierdzenie decyzją administracyjną

Mała architektura
- geometria fundamentu zdroju w formie ścian fundamentowych wykonanych z betonu  jest wrysowana na rys. A02. Zalecane zbrojenie 2xsiatką stalową 10x10cm fi8.
- śmietniki - zaprojektowano lokalizacje od strony ul. świt ( utwardzony plac) -  kontenery/pojemniki w gestii spółki Targowiska 
- słupki - katalog mebli miejskich ZAP-03-HO-UL
- stojaki - w projekcie budowlanym opis punkt 4.2
- mała architektura - dobór w projekcie budowlanym opis punkt 4.2
- toaleta i elementy małe architektury są w zakresie opracowania niezbędnym do funkcjonowania targowiska. Projekt toalety jako elementu prefabrykowanego opracowany na podstawie kart katalogowych uzyskanych od inwestora.
- ławki - 22szt.
- barierki - zastosowano rozwiązanie zamienne słupki ZAP-03-HO-UL

Pawilony handlowe
- platformy dla niepełnosprawnych należy uwzględnić w każdym z pawilonów. Dobór opisany na rysunkach A08, A09 - karta katalogowa wpięta w projekcie budowlanym
- konstrukcja stalowa zabezpieczona ocynkiem ogniowym ( grubość powłoki cynkowej min 80 mikrometrów), elementy umieszczone w gruncie zaleca się dodatkowo zabezpieczyć malowaniem proszkowym powłoką epoksydową (gr farby min 60 mikrometrów), na etapie realizacji dopuszcza się wykonanie całej konstrukcji z profili aluminiowych, w tym wypadku należy zastosować zabezpieczenia antykorozyjne adekwatne do zastosowanego materiału
- usunięcie gruntu pod pawilonami należy uwzględnić przy robotach branży drogowej
- kaseton szyldu pawilonów handlowych - rama z kątowników aluminiowych, wypełnienie plexi semi transparentne,
- konsola pod klimę - konstrukcja z kątowników stalowych, ocynkowanych wg wykonawcy
- posadzka pawilonu wykładzina PVC monochromatyczna, profilowane pastylki antypoślizgowe, kolorystyka do zatwierdzenia z zespołem projektowym
- podłoga podestu pawilonów handlowych - blacha ryflowana aluminiowa wzór łezka

Stragany
- posadowienie wiat zadaszenia straganów w formie na podbetonie z betonu B15 zostało pokazane na rysunku K01, K02, Z uwagi na możliwość kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami instalacji nie zdecydowano się na posadowienie na ławach/stopach.
- regały, blaty - w projekcie budowlanym rysunki A07, A06
- ściany boczne i inne wypełnienia mebli straganów - siatka zgrzewana Weldmesh - stal ocynkowana oczko 75x15mm drut 3mm
- dane dot. plandeki - tkanina techniczna, kolor jasnopopielaty do zatwierdzenia przez zespół projektowy i inwestora na etapie realizacji

Pozostałe zagadnienia
- temat wymiany krawężników drogowych na styku z ulicami do określenia na etapie realizacji z wykonawcą po weryfikacji stanu technicznego istniejących elementów .
- weryfikacja opisu branży na stronie opisu drogowego ( było architektura, konstrukcja, winno być branża drogowa)
- zaproponowane przez wykonawcę oprawy, rozdzielne i inne elementy wyposażenia elektrycznego każdorazowo muszą uzyskać potwierdzenie projektanta.
[bookmark: _GoBack]- w projekcie przewidziano zasilanie w instalacje wod-kan toalet, szczegóły wykonawcze podejść instalacji określa projekt toalety automatycznej 







