PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 16335

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA BUDOWLANA
11 Rozbiérki/Demontaze
1 Demontaz przytgczy instalacyjnych i odciecie mediéw dla istnie- |kpl.
d.|kalk. wias- |jgcych stoisk
1.1|na
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci)  |m3
d.|0302-01 |do 70 cm
1.1
1-01 24,48<m2>*0,30 m3 7,344
1-02 16,32<m2>*0,30 m3 4,896
1-03 14,60<m2>*0,30 m3 4,380
1-04 15,19<m2>*0,30 m3 4,557
1-05 21,42<m2>*0,30 m3 6,426
1-06 31,0<m2>*0,30 m3 9,300
1-07 16,12<m2>*0,30 m3 4,836
1-08 11,84<m2>*0,30 m3 3,652
1-09 13,30<m2>*0,30 m3 3,990
1-10 32,56<m2>*0,30 m3 9,768
1-11 12,74<m2>*0,30 m3 3,822
1-12 9,66<m2>*0,30 m3 2,898
1-13 46,80<m2>*0,30 m3 14,040
I-14 30,24<m2>*0,30 m3 9,072
I-15 21,84<m2>*0,30 m3 6,552
I-16/1-17  |55,12<m2>*0,30 m3 16,536
1-18 15,60<m2>*0,30 m3 4,680
RAZEM 116,649
3|KNR AT- |Zatladunek gruzu i odpadow tadowarka, wytadunek przez prze- |t
d.|06 0104- |chylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody
1.1{01 lub przyczepy samowytadowcze
analogia
poz.4*2<t/1m3> t 233,298
RAZEM 233,298
4|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi|{ms3
d.|0108-10 |- za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 15
poz.2 m3 116,649
RAZEM 116,649
5 Utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych w legalnym punkcie uty-t
d.|kalk. wias- |lizacji odpadéw.
1.1|na
poz.4*2<t/1m3> t 233,298
RAZEM 233,298
6|KNR 4-04 |Transport pawilonéw samochodem skrzyniowym z zatadunkiem it
d.|1107-03  |wyladunkiem mechanicznym na odlegtos$¢ do 1 km
1.1
1-01 (24,48<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 3,672
1-02 (16,32<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 2,448
1-03 (14,60<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 2,190
1-04 (15,19<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 2,279
1-05 (21,42<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 3,213
1-06 (31,0<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 4,650
1-07 (16,12<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 2,418
1-08 (11,84<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 1,776
1-09 (13,30<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 1,995
1-10 (32,56<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 4,884
1-11 (12,74<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 1,911
1-12 (9,66<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 1,449
1-13 (46,80<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 7,020
I-14 (30,24<m2>*150<kg/1m2>)/1000 t 4,536
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

I-15
1-16/1-17
1-18

(21,84<m2>*150<kg/1m2>)/1000
(55,12<m2>*150<kg/1m2>)/1000
(15,60<m2>*150<kg/1m2>)/1000

3,276
8,268
2,340

RAZEM

58,325

KNR 4-04

.[1107-04

Transport pawilonéw samochodem skrzyniowym - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km

Krotnosé = 20

poz.6

58,325

RAZEM

58,325

.|kalk. wias-

na

Utylizacja stoisk w legalnym punkcie utylizacji odpadéw.

poz.6

58,325

RAZEM

58,325

Pawilony

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz PAWILONU TYP 15 z kompletnym wyposaze-
niem wg. P.B./P.W.

POSADOWIENIE NA BLOCZKACH BETONOWYCH
KONSTRUKCJA STALOWA OBLOZONA PLYTA WARSTWO-
WA Z RDZENIEM PIR

PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O WYMIARACH
950X840CM

BLATY | REGALY DO PIETROWEJ EKSPOZYCJI TOWARU
KASETON SZYLDU

KONSOLA POD JEDNOSTKE KLIMATYZACJI

POSADZKA Z WYKtLADZINY PCV NA PODBUDOWIE PRO-
JEKTOWEJ

WITRYNA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI

ZADASZENIE STRAGANOW Z PLANDEKI POLIESTROWEJ
NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

9

kpl.

kpl.

9,000

RAZEM

9,000

10

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz PAWILONU TYP 30 z kompletnym wyposaze-
niem wg. P.B./P.W.

POSADOWIENIE NA BLOCZKACH BETONOWYCH
KONSTRUKCJA STALOWA OBLOZONA PLYTA WARSTWO-
WA Z RDZENIEM PIR

PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O WYMIARACH
950X840CM

BLATY | REGALY DO PIETROWEJ EKSPOZYCJI TOWARU
KASETON SZYLDU

KONSOLA POD JEDNOSTKE KLIMATYZACJI

POSADZKA Z WYKLADZINY PCV NA PODBUDOWIE PRO-
JEKTOWEJ

WITRYNA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI

ZADASZENIE STRAGANOW Z PLANDEKI POLIESTROWEJ
NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

8

kpl.

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

Zielen

KNR 2-01

.|0103-06

Scinanie drzew pitg mechaniczng

9

szt.

szt.

9,000

RAZEM

9,000

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni

szt.

szt.

9,000
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RAZEM 9,000
13|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.|0110-01
1.3
22,50 m3 22,500
RAZEM 22,500
14|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.|0110-02
1.3
9,75 mp 9,750
RAZEM 9,750
15|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m2
d.|0111-02  |gafezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1.3
96+44+89+170+50+45+55+8,75*1,50 m?2 562,125
RAZEM 562,125
16|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.|0101-01  |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.3
96+44+89+170+50+45+55+8,75*1,50 m2 562,125
RAZEM 562,125
17/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-|m3
d.|0214-02  |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
1.3 lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 10
0,20%(96+44+89+170+50+45+55+8,75*1,50) m3 112,425
RAZEM 112,425
18 Utylizacja ziemi t
d.|analogia
1.3
poz.17*1,6<t/1m3> t 179,880
RAZEM 179,880
19|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim  |m3
d.|0218-03
1.3
0,20%(96+44+89+170+50+45+55+8,75*1,50) m3 112,425
RAZEM 112,425
20|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z |m2
d.|0401-04  |nawozeniem
1.3
96+44+89+170+50+45+55+8,75*1,50 m2 562,125
RAZEM 562,125
21|KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.|0302-05 |w gruncie z catkowitg zaprawa dotéw
1.3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
14 Mata architektura
22|KNR 2-21 |Lawki parkowe kpl.
d.|0607-01
1.4|analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-23 |Stojaki rowerowe szt.
d.|0310-04
1.4|analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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24|KNR 2-23 |Stupki nieruchome szt.
d.|0310-03
1.4|analogia
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
25|KNR 2-23 |Montaz barierek stalowych ocynkowanych szt.
d.|0305-01
1.4|analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
26 Konstrukcja zdroju wg. rys. A02 P.B./P.W. kpl.
d.|kalk. wias-
1.4|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1/45311000- |Montaz okablowania
0
2, Okablowanie uktadane w rowach kablowych
1.1
27|/KNNR 5  |Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb mechaniczny w gruncie kat. |m3
d.|0701-05  |llI-IV
2.
1.1
470*0,7*0,4 m3 131,600
RAZEM 131,600
28/KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci|m
d.|0706-01 |do 0,4 m
2.
1.1
470*2 m 940,000
RAZEM 940,000
29|[KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK110 m
d.|0705-01
2.
1.1
62 m 62,000
RAZEM 62,000
30|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-02  |nie - YAKY 1x150mm2
2.
1.1
25%4*2 m 200,000
RAZEM 200,000
31|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-01  |nie - YAKY 1x120mm2
2.
1.1
90*5*2 m 900,000
RAZEM 900,000
32|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-03  |nie - YKXs5x16mm2
2.
1.1
20+25+95+22+30+55 m 247,000
RAZEM 247,000
33|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-02  |nie - YKXS 5x10mm2
2.
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30+30+19+24+50+45+35+20 m 253,000
RAZEM 253,000
34|[KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-01 nie - YKXs 5x6mm2
2.
1.1
32 m 32,000
RAZEM 32,000
35|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-01 nie - YKY 3x4mm2
2.
1.1
450+20+25+43+20+38+75 m 671,000
RAZEM 671,000
36|KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w grun-|m3
d.|0702-05 |cie kat. llI-IV
2.
1.1
470*0,7*0,4 m3 131,600
RAZEM 131,600
37\KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.|0707-01 nie - YKXs 5x4mm2
2.
1.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2. Okablowanie uktadane w konstrukcji straganu
1.2
38|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w tunelach recznie - YKXS |m
d.|0711-02  |5x10mm2
2.
1.2
27+55+67 m 149,000
RAZEM 149,000
39|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w tunelach recznie - YKXS |m
d.|0711-03  |5x16mm2
2.
1.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
40/KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w tunelach recznie - YKYZzo |m
d.|0711-01  |3x4mm2
2.
1.2
18+20+20+20+20+22 m 120,000
RAZEM 120,000
41|KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w tunelach recznie - YKXs |m
d.|0711-01  |3xBmm2
2.
1.2
470 m 470,000
RAZEM 470,000
2, Okablowanie uktadane w rurkach
1.3
42|KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym |m
d.|0103-05  |niz beton
2.
1.3
94*10 m 940,000
RAZEM 940,000
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43|KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.|0203-01 gane do rur - YDYzo 3x1,5
2.
1.3
94*8 m 752,000
RAZEM 752,000
44/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.|0203-01 gane do rur - YDYzo 3x2,5
2.
1.3
94*8 m 752,000
RAZEM 752,000
2.2|145311200- |Montaz uziomu
2
45/KNNR 5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w grun-m
d.|0605-08 |cie kat.llI
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
46|KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; |m
d.|0605-05 |kat.gruntu lll - bednarka ocynkowana FeZn 30x4
2.2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
47|KNR 5-08 |taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - [szt.
d.|0617-01 bednarka 120 mm2
2.2
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
48/KNR 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych na  |szt.
d.|0621-03  |betonie
2.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49|KNNR-W 9|Szyna wyrownania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajgca) szt.
d.|0607-01
2.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.3/45316100- [Montaz oswietlenia
6
50|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne przykrecane - montaz nad |kpl.
d.|0504-02 |blatem
2.3
94 kpl. 94,000
RAZEM 94,000
51|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne przykrecane - montaz pod |kpl.
d.|0504-02 |zadaszeniem
2.3
47 kpl. 47,000
RAZEM 47,000
52|KNNR 5 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z usta- |kpl.
d.|1007-02  |wieniem fundamentu prefabrykowanego - parkowa zew. 50W
2.3
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
2.4/45311200- [Montaz osprzetu
2
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53|KNNR 5  |kgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt.
d.|0307-01
2.4
94 szt. 94,000
RAZEM 94,000
54|[KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- szt.
d.|0308-05 |goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
2.4 przekroju przewodoéw do 2.5 mmz2, pojedyncze n/t
szt. 94,000
RAZEM 94,000
55|KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- szt.
d.|0308-05 |goszczelne 2x2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A
2.4 i przekroju przewodéw do 2.5 mmz2, podwojne n/t
94 szt. 94,000
RAZEM 94,000
56|KNNR 5 |Odgatezniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.|0305-12 |0 przekroju do 16 mm2 przykrecane - Puszka hermetyczna IP67
2.4 z blokiem rodzielczym
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
57\KNNR 5 |Odgatezniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.|0305-12 |0 przekroju do 16 mm2 przykrecane - dla zas. pawilonéw
2.4
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58/KNNR 5  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
d.|0405-01  |strukcjg mocowang do podioza - Zestaw gniazdowy ZG
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 5  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
d.|0405-01  |strukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie - Zestwa
2.4 gniazdowy ZG1
4 szt. 4000
RAZEM 4,000
2.5|45317300- |Montaz rozdzielnic i tablic
5
60/KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fun- |szt.
d.|0403-03 |damencie prefabrykowanym - rozdzielnica RGT
2.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fun- |szt.
d.|0403-03 |damencie prefabrykowanym - rozdzielnica RT1
2.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z kon- |szt.
d.|0405-02 |strukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie - Tabica
2.5 TL
94 szt. 94,000
RAZEM 94,000
2.6(45311200- [Pomiary
2
63|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego na-  |szt
d.|1301-01. |piecia do 5 pdl
2.6(01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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64/ KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza pré- |prob.
d.|1305-01 |ba)
2.6
188 prob. 188,000
RAZEM 188,000
65|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazo- [po-
d.|1303-01  |wy (pomiar pierwszy) miar
2.6
188 po- 188,000
miar
RAZEM 188,000
66|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazo- [po-
d.|1303-03  |wy (pomiar pierwszy) miar
2.6
121 po- 121,000
miar
RAZEM 121,000
67|KNNR-W 9|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowis- |punkt
d.|1201-01  |ku roboczym
2.6
500 punkt | 500,000
RAZEM 500,000
68/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) |szt.
d.|1304-03
2.6
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
69|KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane |m
d.|0201-04  |do rur - LGY 10mm2
2.6
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3 BRANZA DROGOWA
3.1/45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
3. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1
70|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.|01 0114- |niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
3./01
1.1
0,3636 ha 0,364
RAZEM 0,364
3. Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.2
71|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.|0807-01
3.
1.2
2965 m2 2 965,000
RAZEM 2 965,000
72|KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-|m3
d.|1103-04 |fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
3./1103-05 |sktadowisko Inwestora
1.2|analogia
Plan syt.  |(poz.71*0,08+688*0,08) m3 292240
RAZEM 292,240

-10-
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73|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.|0802-07  |grubosci 20 cm
3./0802-08
1.2
2965 m2 2 965,000
RAZEM 2 965,000
74|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.|1103-04  |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym
3./1103-05
1.2|analogia
poz.73*0,2 m3 593,000
RAZEM 593,000
75 Koszty sktadowania materiatu z rozbiorki - gruz t
d.|cena ryn-
3.|kowa
1.2
(p0z.74*2,5) t 1482,500
RAZEM 1 482,500
3.2|/45111200- | ROBOTY ZIEMNE
0
76|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.|01 0201- |jemnosci fyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
3.2{14 0210- |samochodami samowytadowczymi
04
2965*0,23 m3 681,950
RAZEM 681,950
77 Koszty sktadowania materiatu z rozbiorki - gruz t
d.|cena ryn-
3.2|kowa
(p0z.76*2,5) t 1704,875
RAZEM 1704,875
3.3/45233000- PODBUDOWY
9
3. Koryto wraz z profilowaniem z zageszczaniem podtoza
3.1
78|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.|0103-04  |w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.
3.1
3636,00 m2 3 636,000
RAZEM 3 636,000
79|KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami pod warstwe |m?2
d.|0101-01 |z otoczakow
3.
3.1
242,75+224,22 m2 466,970
RAZEM 466,970
3. Podbudowa z kruszywa tamanego/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiazanego
3.2
80|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 |m?2
d.|0114-05 |stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
3./0114-06
3.2
174,10+50,25 m2 224 350
RAZEM 224,350
3. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym
3.3
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81|KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cemen-  |m?2
d.|0111-03  |tem (z wytwérni) klasy C 1,5/2,0 ), gr. 10 cm
3.|analogia
3.3
(135,28+189,20+380,7+189,20+154,12)+(223,23+103,86+ m?2 2 233,750
233,21+110,8+299,91+202,60+11,64)
RAZEM 2 233,750
82|KNR 2-31 |Warstwa grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym |m?2
d.|0111-01  |C3/4 - 15 cm grub.warstwy po zageszczeniu
3./0111-02
3.3
174,10+50,25 m2 224,350
RAZEM 224,350
3.4/45233000- INAWIERZCHNIE
9
3. Nawierzchnie kamienne
4.1
83|KNK 2-06 |Warstwa z otoczakéw 16/32 gr.45cm m?2
d.|0206-02
3.|analogia
4.1
242 75+224,22 m2 466,970
RAZEM 466,970
3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
4.2
84|KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warst- |m?2
d.|0311-01  |wa wigzaca gr. 8 cm - jezdnia
3./0311-02
4.2
174,10+50,25 m2 224,350
RAZEM 224,350
3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
4.3
85|KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa |m?2
d.|0310-05 |Scieralna gr. 4 cm - jezdnia
3./0310-06
4.3
174,10+50,25 m2 224,350
RAZEM 224,350
3. Nawierzchnia z kostki betonowej
4.4
86|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.|0105-07  [nym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3./0105-08
4.4
(135,28+189,20+380,7+189,20+154,12)+(223,23+103,86+ m?2 2 233,750
233,21+110,8+299,91+202,60+11,64)
RAZEM 2 233,750
87|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej 50/50, |m?2
d.|0309-05 |gr. 7cm
3.|analogia
4.4
(135,28+189,20+380,7+189,20+154,12) m2 1.048,500
RAZEM 1 048,500
88|KNR 2-31 |Konstrukcja nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej 20/20, |m?2
d.|0309-05 |gr. 7cm
3.|analogia
4.4
(223,23+103,86+233,21+110,8+299,91+202,60+11,64) m2 1.185,250
RAZEM 1 185,250
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3.5(45230000- [ELEMENTY ULIC
8
3. Krawezniki betonowe
5.1
89|KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikéw betonowych (obnizone) o wym. 15x30 |m
d.|0403-05 + |cm na podsypce cem.piaskowej i
3.|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15)
5.1/0402-04
analogia
11,56+4,35+7,48+9,8 m 33,190
RAZEM 33,190
90|KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikéw betonowych (wyniesiony na 12cm) o m
d.|0403-03 + |wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i
3.|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15)
5.1/0402-04
37,52+61,80+3,15+20,54+7 6+5+1,1+2,35+5+7 5+5 m 156,560
RAZEM 156,560
3. Obrzeza betonowe
5.2
91|KNR 2-31 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce |m
d.|0407-05 + |piaskowej
3.|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem (beton C12/15)
5.2|10402-04
17,9+20,67+18,14+12+12+15+12+16,6+12+56,4+54,20+24,8+ |m 341,110
12+15,2+27+15,2
RAZEM 341,110
3.6 Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw
92|KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw - telekomunika- |szt.
d.|1406-05 |cyjnej
3.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworédw - sieci wodocig- |szt.
d.|1406-04 |gowej
3.6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94|KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworédw - sieci kanaliza- |szt.
d.|1406-03 |cyjnej
3.6
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
95|KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa studzienek - sieci elektroenergetycznej [szt.
d.|1406-03
3.6|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
96|KNR-W 2- [Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz |kpl.
d.[15 0226- |budynkdéw wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. llI-1V,
3.6/01 o gtebokoscido 2.0 m
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 BRANZA SANITARNA
4.1 TERENOWE INSTALACJE
4, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1
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97|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanaty km
d.|0119-03
4,
1.1
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
98|KNR 2-01 |Przekopy probne, kategoria gruntu Ill - analogia. szt
d.|0312-10
4,
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.|0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
4, na odlegtosé do 1 km
1.1
30,24*0,8 m3 24,192
RAZEM 24,192
10|/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad {m3
0/0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.1
24,192 m3 24,192
RAZEM 24,192
10|/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
1/0301-02  |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
d.
4,
1.1
30,24*0,2 m3 6,048
RAZEM 6,048
10|/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
2(0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.1
6,048 m3 6,048
RAZEM 6,048
10|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalun- |m2
3|0322-02  |kowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
d. nia petne, kategoria gruntu lll-V
4,
1.1
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
4/0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km - studnia
4,
1.1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
10|/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
5|0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-I\V
4, Krotnosé = 18
1.1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 16335




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
10|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 |m3
6|wlasha cm ponad kanat
d.
4,
1.1
5.80m3 -0,28m3 obj. kanatu
5,62 m3 5,620
RAZEM 5,520
10|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
710230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.1
5,62 m3 5,620
RAZEM 5,520
10|/KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I- {m3
8|0236-03 |llI
d.
4,
1.1
5,62 m3 5,620
RAZEM 5,520
10|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki studni |m3
9|wtasna
d.
4,
1.1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
11|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
0/0230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
11|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
110236-03
d.
4,
1.1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
11|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypania kana-|m3
2|wilasna tu
d.
4,
1.1
30,24-(5,8+1,89) m3 22,550
RAZEM 22,550
11|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
3|0230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
d.
4,
1.1
22,55 m3 22,550
RAZEM 22,550
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11|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
4|0236-03
d.
4.
1.1
22 55 m3 22,550
RAZEM 22,550
11|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
5(18 0511-
d.|02
4.
1.1
14*0,9*0,15 m3 1,890
RAZEM 1,890
11|KNNR 4  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160x4.7 m
6|1308-02
d.
4.
1.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11|/KNNR 4  |Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu C12/15 grubosci |m3
7/1413-08 |10 cm
d.
4.
1.1
0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226
11|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw be-|stud.
8|18 0513- |tonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 40/50, wodo-
d.|01 szczelnych (W10), mato nasigkliwych wtaz kalsy D 400
4.
1.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
9|0804-01
d.
4.
1.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.2
12|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanaty km
0/0119-03
d.
4.
1.2
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
12|KNR 2-01 |Przekopy prébne, kategoria gruntu lll - analogia. szt
110312-10
d.
4.
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
2(0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km
4,
1.2
6,12*0,8 m3 4,896
RAZEM 4,896
12|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad {m3
3|0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.2
4,896 m3 4,896
RAZEM 4,896
12|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
4/0301-02  |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
d.
4,
1.2
6,12*0,2 m3 1,224
RAZEM 1,224
12|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
5|0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.2
1,224 m3 1,224
RAZEM 1,224
12|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalun- |m2
6(0322-02  |kowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
d. nia petne, kategoria gruntu lll-V
4,
1.2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
7|10206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km - studnia
4,
1.2
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
8/0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.2
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
12|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 |m3
9|wilasna cm ponad kanat
d.
4,
1.2
1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330
13|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
0/0230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.2
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1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330
13|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I- {m3
110236-03  |lll do wartosci Is= 0,98
d.
4,
1.2
1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330
13|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
2|0219-01
d.
4,
1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
13|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypania kana-|m3
3|wilasna tu
d.
4,
1.2
6,12-(1,33+0,54) m3 4,250
RAZEM 4,250
13|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
4/0230-01 [na odl. do 10 m w gruncie kat. 11l
d.
4,
1.2
4,25 m3 4,250
RAZEM 4,250
13|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
5/0236-03
d.
4,
1.2
4,25 m3 4,250
RAZEM 4,250
13|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
6|18 0511-
d.|02
4,
1.2
4*0,9*0,15 m3 0,540
RAZEM 0,540
13|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe szt.
7|18 0802- |(opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
d.|02
4,
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych  |m
8|18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
d.|02
4,
1.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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13|KNR-W 2- |Komora wodomierzowa betonowa Fi 1000 stud.
9|18 0513-
d.|03
4.|analogia
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m
0[18 0704- -1
d.|01 préb.
4,
1.2
4/200 200m 0,020
-1
prob.
RAZEM 0,020
14| KNR-W 2- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [{200m
1118 0705- |pu PE -1
d.|01 préb.
4,
1.2
4/200 200m 0,020
-1
prob.
RAZEM 0,020
14| KNRW 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m)  |szt
2|18 0707- [Dndo 150 mm
d.|01
4,
1.2
0,02 szt 0,020
RAZEM 0,020
14| KNRW 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m)  |szt
3|18 0707- |Dn do 150 mm
d.|01
4,
1.2
0,02 szt 0,020
RAZEM 0,020
14| KNRW 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn |szt
4|18 0708- |do 150 mm
d.|01
4,
1.2
0,02 szt 0,020
RAZEM 0,020
4, SIEC WODOCIAGOWA
1.3
14|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
5/0119-03
d.
4,
1.3
0,281 km 0,281
RAZEM 0,281
14|KNR 2-01 |Przekopy prébne, kategoria gruntu lll - analogia. szt
6/0312-10
d.
4,
1.3
34 szt 34,000
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RAZEM 34,000
14|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
7|0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km
4,
1.3
429,93*0,8 m3 343,944
RAZEM 343,944
14|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
8/0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.3
343,944 m3 343,944
RAZEM 343,944
14|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
9|0301-02  |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.llI)
d.
4,
1.3
429,93*0,2 m3 85,986
RAZEM 85,986
15/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
0/0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.3
85,986 m3 85,986
RAZEM 85,986
15/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalun- |m2
1(0322-02  |kowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
d. nia petne, kategoria gruntu lll-V
4,
1.3
955 m2 955,000
RAZEM 955,000
15|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 |m3
2|wiasha cm ponad kanat
d.
4,
1.3
89.61m3 -0.71m3 obj. kanatu
88,9 m3 88,900
RAZEM 88,900
15/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
3|0230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.3
88,9 m3 88,900
RAZEM 88,900
15|/KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I- {m3
4/0236-03 |lll do wartosci ls= 0,98
d.
4,
1.3
88,9 m3 88,900
RAZEM 88,900
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
15|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
5/0219-01
d.
4,
1.3
281 m 281,000
RAZEM 281,000
15|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypania kana-|m3
6|wiasna tu
d.
4,
1.3
429,93-(89,61+37,935) m3 302,385
RAZEM 302,385
15/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
710230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.3
302,385 m3 302,385
RAZEM 302,385
15|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
8|0236-03
d.
4,
1.3
302,385 m3 302,385
RAZEM 302,385
15|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
9|18 0511-
d.|02
4,
1.3
281*0,9*0,15 m3 37,935
RAZEM 37,935
16|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych  |m
0|18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
d.|02
4,
1.3
165 m 165,000
RAZEM 165,000
16|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio-  |ztgcz.
1(18 0110- |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
d.|02 75 mm
4,
1.3
14 ziacz. 14,000
RAZEM 14,000
16|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych  |m
2|18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
d.|01
4,
1.3
116 m 116,000
RAZEM 116,000
16|KNR-W 2- |Uliczne zdroje wodociggowe o §r. 20 mm kpl
3|18 0219-
d.|05
4,
1.3
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m
4|18 0704- -1
d.|01 préb.
4,
1.3
1,4 200m 1,400
-1
prob.
RAZEM 1,400
16|KNR-W 2- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m
5/18 0705- |pu PE -1
d.|01 préb.
4,
1.3
1,4 200m 1,400
-1
prob.
RAZEM 1,400
16|KNRW 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m)  |szt
6/18 0707- [Dn do 150 mm
d.|01
4,
1.3
1.4 szt 1,400
RAZEM 1,400
16|KNRW 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn |szt
7|18 0708- |do 150 mm
d.|01
4,
1.3
1.4 szt 1,400
RAZEM 1,400
4, KANALIZACJA SANITARNA
1.4
16|/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanaty km
8|0119-03
d.
4,
1.4
0,33 km 0,330
RAZEM 0,330
16|KNR 2-01 |Przekopy prébne, kategoria gruntu lll - analogia. szt
9|0312-10
d.
4,
1.4
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
17/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
0/0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km
4,
1.4
683,1*0,8 m3 546,480
RAZEM 546,480
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17/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
1(0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-I\V
4, Krotnosé = 18
1.4
546,48 m3 546,480
RAZEM 546,480
17/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
2|0301-02  |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
d.
4,
1.4
683,1*0,2 m3 136,620
RAZEM 136,620
17/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
3|0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.4
136,62 m3 136,620
RAZEM 136,620
17/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalun- |m2
4/0322-02  |kowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
d. nia petne, kategoria gruntu lll-V
4,
1.4
1520 m2 1520,000
RAZEM 1 520,000
17/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
5|0206-02 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
d. na odlegtosé do 1 km - studnia
4,
1.4
41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400
17/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
6(0214-04 |1 km do 10 km samochodami samowytadowczymi po drogach
d. utwardzonych ziemi kat.lll-IV
4, Krotnosé = 18
1.4
41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400
17|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 |m3
7|wilasna cm ponad kanat
d.
4,
1.4
117.9m3 -5.15m3 obj. kanatu
112,75 m3 112,750
RAZEM 112,750
17|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
8|0230-01 |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.
4,
1.4
112,75 m3 112,750
RAZEM 112,750
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17|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I- {m3
9|0236-03 |llI
d.
4,
1.4
112,75 m3 112,750
RAZEM 112,750
18|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki studni |m3
O|wtasna
d.
4,
1.4
41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
1/0230-01  |na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
d.
4,
1.4
41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
2|0236-03
d.
4,
1.4
41,4 m3 41,400
RAZEM 41,400
18|kalkulacja |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypania kana-|m3
3|wilasna tu
d.
4,
1.4
683,10-(117,90+55,55) m3 509,650
RAZEM 509,650
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu {m3
4/0230-01 [na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
d.
4,
1.4
509,65 m3 509,650
RAZEM 509,650
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
5/0236-03
d.
4,
1.4
509,65 m3 509,650
RAZEM 509,650
18|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
6|18 0511-
d.|02
4,
1.4
330*0,9*0,15 m3 44,550
RAZEM 44,550
18|KNNR 4  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160x4.7 m
7|1308-02
d.
4,
1.4
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190 m 190,000
RAZEM 190,000
18|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
8|1308-01
d.
4,
1.4
140 m 140,000
RAZEM 140,000
18/KNNR 4  |Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu C12/15 grubosci |m3
9(1413-08 |10cm
d.
4,
1.4
0,226*4 m3 0,904
RAZEM 0,904
19|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kregéw be-|stud.
0/18 0513- |tonowych o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C 40/50, wodo-
d.|01 szczelnych (W10), mato nasigkliwych wtaz kalsy D 400
4,
1.4
4 stud. 4.000
RAZEM 4,000
19|KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 mm, zamkniecie ru- |szt
1/1417-02  |rg teleskopowg
d.
4,
1.4
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 160 mm m
2|0804-01
d.
4,
1.4
330 m 330,000
RAZEM 330,000
4.2 WEWNETRZNE INSTALACJE
4. Pawilon 30m2 - 8szt.
21
R*7; M*7; S*7
19|KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe szt.
3|GEBERIT
d.|0317-01
4,
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR 2-15/ |Rura wielowarstwowa 17 x 2,75 m
4|GEBERIT
d.|0601-01
4,
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19 Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
5|kalk. wtas-
d.|na
4,
2.1
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
19|KNR 216/ |Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy m
6(13-10- wewn. 17 mm gr. 20 mm
d.|0201
4.
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR-W 2- |Zaw.odc.prosty DN15 szt.
7|15 0411-
d.|01
4.
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 2- (Zaw. antyskazeniowy EA dn15 szt.
8|15 0411-
d.|01
4.
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe 15 mm kpl.
9|15 0140-
d.|01
4.
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Podgrzewacz wody 2,0 kW kpl.
0|15 0143-
d.|01
4.
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
1|15 0128-
d.|01
4.
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR-W 2- |Préby szczelnoéci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré-|préba
2|15 0406- |ba zasadnicza (pulsacyjna)
d.|03
4.
2.1
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Préby szczelnoéci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m
3|15 0406-
d.|05
4.
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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20|KNR-W 2- |Nawietrzaki okienne szt.
4|17 0156-
d.|01
4,
2.1
4 szt. 4. 000
RAZEM 4,000
20|KNR 0-38 |Grzejnik elektryczny 2,5 kW szt.
5/0103-01
d.
4,
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
6/15 0208- |dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
d.|03
4,
2.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4. Pawilon 15 m2 - 9szt.
2.2
R*9; M*9; S*9
20|KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe szt.
7|GEBERIT
d.|0317-01
4,
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 2-15/ |Rura wielowarstwowa 17 x 2,75 m
8|GEBERIT
d.|0601-01
4,
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20 Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) szt.
9|kalk. wias-
d.|na
4,
2.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 216/ |Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy m
0/13-10- wewn. 17 mm gr. 20 mm
d.|0201
4,
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR-W 2- |Zaw.odc.prosty DN15 szt.
1115 0411-
d.|01
4,
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR-W 2-
15 0411-

.[01

Zaw. antyskazeniowy EA dn15

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

KNR-W 2-
15 0140-

Wodomierze skrzydetkowe 15 mm

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNR-W 2-
15 0143-

.[01

Podgrzewacz wody 2,0 kW

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNR-W 2-
15 0128-

.[01

Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

10

10,000

RAZEM

10,000

KNR-W 2-
15 0406-

Préby szczelnoéci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

1

préba

proba

1,000

RAZEM

1,000

KNR-W 2-
15 0406-

.|05

Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych

10

10,000

RAZEM

10,000

KNR-W 2-
17 0156-

.[01

Nawietrzaki okienne

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

KNR 0-38
0103-01

Grzejnik elektryczny 2,0 kW

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

KNR-W 2-
15 0208-

.|03

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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m 8,000
RAZEM 8,000
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