PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO DECONE

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN TEL./FAX: +48 61 852 57 66 BIURO.DECONE@GMAIL.COM TEL.: +48 601952759; +48 603 135 498

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT OPRACOWANIA:

ETAP:

BRANZA:

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

D E C O N E PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN
PROJEKT TARGOWISKA ,, SWIT"

KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI
OBREB 39 ARK. 2DZ.NR 77

OBREB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

TOM2
IV, XVII

INWESTOR: TARGOWISKA SP.Z0.0. i
UL. GORECKA 1-4, 61-483 POZNAN
PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. PAWEL POMYKALSKI
UPR. NR WKP/ 0386/PWOE/09

E1l




PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO DECONE
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN TEL./FAX: +48 61 852 57 66 BIURO.DECONE@GMAIL.COM TEL.: +48 601952759; +48 603 135 498

DATA/MIEJSCE: LIPIEC 2017/POZNAN

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE TERENU TARGOWISKA
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE TERENU TARGOWISKA
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

.9.  INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

.10.  INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

.11. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

.12.  OCHRONA DODATKOWA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
.13.  OCHRONA PRZEPIECIOWA

.14. UWAGI KONCOWE
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.  BILANS OBCIAZENIA TARGOWISKA

3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
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4. RYSUNKI:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PAWILONUPA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PAWILONUPB
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRAGANU
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

SYSTEMY TABLICY LICZNIKOWEJ STRAGANU
4-STANOWISKOWEGO
SYSTEMY TABLICY LICZNIKOWEJ STRAGANU
2-STANOWISKOWEGO

Rys. E-01
Rys. E-02
Rys. E-03
Rys. E-04
Rys. E-05
Rys. E-06

Rys. E-07
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEDMIOTEM  NINIEJSZEGO ~ OPRACOWANIA  JEST  PROJEKT ~ WYKONAWCZY  INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH DLA TARGOWISKA SWIT KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT, GROCHOWSKA,
JUTRZENKI OBREB 39 ARKUSZ 2 DZIALKA 77, OBREB 39 ARKUSZ 4 DZIALKI 2/38 ORAZ 2/60.

PODSTAWA OPRACOWANIA
PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
- ZLECENIA INWESTORA
- PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKTU WYKONAWCZEGO-ARCHITEKTONICZNEGO
- PROJEKTOW BRANZOWYCH
- UZGODNIEN Z INWESTOREM
- UZGODNIEN MIEDZYBRANZOWYCH
- NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA
- WARUNKI TECHNICZNE NR 18945/2017/0D5/ZR1 z DNIA 08.06.2017R. WYDANE PRZEZ ENEA
OPERATOR SP. Z 0.0. ODDZzIAL DYSTRYBUCJI POZNAN.

ZAKRES OPRACOWANIA
- ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ (ROZDZIELNICA GLOWNA RGT
ORAZ PODROZDZIELNICA RT1)
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE NN 0,4KV
- INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
- INSTALACJA ZESTAWOW GNIAZD NA TERENIE TARGOWISKA
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE PAWILONU
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRAGANU
- INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
- OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
- EKWIPOTENCJALIZACJA

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY ELEKTROENERGTYCZNE OBIKTU
PROJEKTOWANY TEREN TARGOWISKA SKLADA SIE Z 16 PAWILONOW, 20 STRAGANOW 4-
STANOWISKOWEGO, 7 STRAGANOW 2- STANOWISKOWYCH.

OBIEKT POSIADAC BEDZIE NASTEPUJACE PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE:
- MOC PRZYLACZENIOWA WG WARUNKOW PRZYLACZENIA PP=160KW

- MOC ZAINSTALOWANA P1=273,1KW

- MOC ZAPOTRZEBOWANA SZCZYTOWA PS=134,8 KW

- WYNIKOWY WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI K=0,49

- NAPIECIE ZASILANIA 0,4 KV
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE TERENU TARGOWISKA
DLA POTRZEB ZASILANIA TERENU TARGOWISKA W ENERGIE ELEKTRYCZNA ZAPROJEKTOWANO
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA KABLOWA WYPROWADZONA Z PROJEKTOWANEGO ZtACZA ZK1-1PP
(ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYLACZENIA).
WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA ZAPROJEKTOWANO W UKLADZIE TN-C TYPU 2X (YAKY 1x150MM2) O
DLUGOSCI 25M.
KABLE NA TERENIE UKLADAC W WYKOPIE O GLEBOKOSCI 70 CM W PODWOJNEJ WARSTWIE PIASKU
GRUBOSCI 10 CM. KABEL UKLADAC LINIA FALISTA, A PRZED WEJSCIEM DO ZLACZA, PAWILONOW,
STRAGANOW | PRZEPUSTOW POZOSTAWIC POTRZEBNY ZAPAS. W MIEJSCACH KOLIZJI STOSOWAC RURY
0StONOWE AROT DVK 110. POD DROGA WEWNETRZNA KABLE NALEZY UKLADAC ZACHOWUJAC
ODLEGtOSC RZEDU 80CM MIEDZY GORNA POWIERZCHNIA RURY OSLONOWEJ, A NAWIERZCHNIA DROGI. NA
KABLE ZALOZYC OZNACZNIKI CO NAJMNIEJ PODAJAC TYP KABLA, ROK ULOZENIA, TRASE, DLUGOSC,
NAPIECIE ZNAMIONOWE, SYMBOL WYKONAWCY, NAZWE WLASCICIELA. PO ULOZENIU KABLE PRZYKRYC
WARSTWA PIASKU GRUBOSCI 10 CM, PO CZYM PRZEPROWADZIC BADANIE CIAGLOSCI ZYL | ZGODNOSCI FAZ
ORAZ WYKONAC POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICA GLOWNA RGT-0,4KV ORAZ PODROZDZIELNICA RT1 STANOWIC BEDA GLOWNY PUNKT
ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZASILANIA ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE TARGOWISKA
M.IN. PAWILONOW, STRAGANOW, ZESTAWOW GNIAZD, OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU,
OSWIETLENIA STRAGANOW, WC. LOKALIZACJE ROZDZIELNIC ZAPROJEKTOWANO NA TERENIE: RGT
POMIEDZY PAWILONAMI N6 ORAZ N7, RT1 POMIEDZY PAWILONAMI N13 ORAZ N14.
ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIECIA RGT ORAZ RT1 Z 20 % REZERWA WOLNEJ PRZESTRZENI,
WYPOSAZONE ZOSTANIA W NASTEPUJACE APARATY ELEKTRYCZNE:
- ROZLACZNIK GLOWNY
- SZYNY ZBIORCZE 250A (RGT) ORAZ 160A (RT1)
- ROZLACZNIKI BEZPIECZNKIKOWE W POLACH ODPLYWOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI

ZASILAJACYCH STRAGANY, PAWILONY

- OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE TYPU |+lI
ROZDZIELNICE BEDA DOSTOSOWANE DO PRACY W UKLADZIE SIECI TN-S.

ZASILANIE URZADZEN ZOSTANIE WYKONANE KABLAMI ENERGETYCZNYMI UKLADANYMI BEZPOSREDNIO
W ZIEMI. W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA ORAZ POD PRZEJSCIAMI
| DROGAMI KOLOWYMI KABLE UKLADAC W OStONOWYCH RURACH PRZEPUSTOWYCH. KABLE UKLADAC NA
GLEBOKOSCI 0,7M NA PODSYPCE Z PIASKU O GRUBOSCI 10CM. KABLE PO UtOZENIU OBSYPAC PIASKIEM
| ZIEMIA RODZIMA. OK. 20-25CM NAD KABLAMI UtOZYC FOLIE OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO
| ZASYPAC WYKOP UBIJAJAC ZIEMIE WARSTWOWO.

ZASILANIE DO PIERWSZEGO STRAGANU NALEZY UtOZYC W ZIEMI DO KOLEJNYCH STRAGANOW WLZ
UKLADAC W KONSTRUKCJI OBIEKTU.

W PROJEKCIE ZAtOZONO LOKALIZACJE PIEKARNI W PAWILONIE NR N13. NA ETAPIE REALIZACJI NALEZY
ZWERYFIKOWAC OSTATECZNIE LOKALIZACJE PIEKARNI ORAZ DOSTOSOWAC INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI PRZYLACZENIA POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZAPROJEKTOWANO W ZHACZU KABLOWYM ZK1-1PP ,ZLOKALIZOWANYM W GRANICY DZIALKI NR 3 Z
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DOSTEPEM OD STRONY DROGI. DOSTAWA ZtACZA ZK1-1PP JEST ZAKRESEM ENEA OPERATOR SP. Z
0.0.

INSTALACJA SIEOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

NA TERENIE TRAGOWISKA ZAPROJEKTOWANO ROZMIESZCZENIE ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH 3-
FAZOWYCH | 1-FAZOWYCH OZN. ZG. ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH OBEJMUJE 2 GN WT. 16A/230V
+1 GN. WT. 32A/400V IP67, WYPOSAZONYCH WE WLASNE ZABEZPIECZENIA NADPRADOWE |
ROZNICOWO-PRADOWE.

DLA ZASILANIA STRAGANOW SEZONOWYCH ZAPROJEKTOWANO GNIAZDO WT. 32A/400V P67
ZABUDOWANE W KASECIE HERMETYCZNEJ DO ZABUDOWY W CHODNIKU.

DLA STRAGANOW ZAPROJEKTOWANO GNIAZDO WT. 16A/230V POD DACHEM ORAZ 2X GNIAZDO WT.
16A/230V POD BLATEM ZASILONE | ZABEZPIECZONE Z TABLICY LICZNIKOWEJ DANEGO STRAGANU.

DLA PAWILONOW ZAPROJEKTOWANO INSTALACJE ZAKONCZONE WYPUSTAMI DO ZASILANIA REKLAMY,
ODBIORNIKOW BRANZOWYCH  (KLIMATYZACJI, WENTYLATORA, LADY CHLODNICZEJ), A TAKZE
POJEDYNCZYCH | PODWOJNYCH GNIAZD WTYCZKOWYCH 16A/230V (ZASILANIE GRZEJNIKA,
PODGRZEWACZA WODY). ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE POSZCZEGOLNYCH OBWODOW ZAPROJEKTOWANO
Z ROZDZIELNICY RN ZLOKALIZOWANEJ W PAWILONIE.

INSTALACJE ZAPROJEKTOWANO Z OSPRZETEM ELEKTRYCZNYM DOBREJ JAKOSCI | W KOLORZE BIALYM:

- ZWYKLYM Z MELAMINY W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

- HERMETYCZNYM (IP44) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH

SERIE GNIAZD UZGODNIC Z INWESTOREM.

INSTALACJE ZAPROJEKTOWANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S (T.J. Z DODATKOWA ZYtA OCHRONNA
PE) WYKONANA PRZEWODAMI KABELKOWYMI MIEDZIANYMI TYPU YDYZ0-450/750V, (3 ZYLOWYMI).
ULOZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PAWILONIE ORAZ NA STRAGANIE ZAPROJEKTOWANO W
RURKACH INSTALACYJNYCH SZTYWNYCH MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO KONSTRUKCJI.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

OSWIETLENIE PODSTAWOWE DLA PAWILONOW ORAZ STRAGANOW ZAPROJEKTOWANO OPRAWAMI TYPU
LED.

DOBOR ILOSCI OPRAW DLA PAWILONU PRZYJETO DLA NATEZENIA OSWIETLENIA PAWILONU ESR = 500 Lx
POM. GLOWNE, NATOMIAST W POM. SOCJALNYM ESR = 300LX.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA PRZEPROWADZONO PRZY POMOCY PROGRAMU DIALUX.

ZASILANIE | STEROWANIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH PAWILONU ORAZ STRAGANU ZA POMOCA
LOKALNYCH tACZNIKOW.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE ZAPROJEKTOWANO PRZEWODAMI KABELKOWYMI MIEDZIANYMI TYPU YDYZO
3(4) x 1,5 - 450/750V.

ULOZENIE INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ W PAWILONIE ORAZ NA STRAGANIE ZAPROJEKTOWANO W
RURKACH INSTALACYJNYCH SZTYWNYCH MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO KONSTRUKCJI.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU PLACU TARGOWISKA ZAPROJEKTOWANO DWA OBWODY
ZASILAJACE OSWIETLENIA PARKOWEGO (1 OBWOD ZASILONY Z ROZDZIELNICY RGT, NATOMIAST DRUGI Z
RT1). StUPY Z OPRAWAMI NALEZY ZABUDOWAC ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU. DO
OSWIETLENIA PARKOWEGO ZAPROJEKTOWANO SLUPY H=5M, Z OPRAWAMI O MOCY 50W.

STEROWANIE OSWIETLENIEM ZEGAREM ASTRONOMICZNYM W ROZDZIELNI GtOWNEJ RGT ORAz
PODROZDZIELNICY RT1.
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DLA OSWIETLENIA TARGOWEGO ZAPROJEKTOWANO OPRAWY OSWIETLENIOWE ZAMONTOWANE POD
DACHEM STRAGANOW ZASILANE Z ROZDZIELNICY GLOWNEJ RGT (3 OBWODY) ORAZ PODROZDZIELNICY
RT1 (3 oBWODY).

KABLE ZASILAJACE NA ODCINKU OD ROZDZIELNICY DO PIERWSZEGO STRAGANU NALEZY UKLADAC W ZIEMI
DALEJ W KONSTRUKCJI STRAGANOW.

STEROWANIE OSWIETLENIEM TARGOWYM ZEGAREM ASTRONOMICZNYM W ROZDZIELNI GLOWNEJ RGT ORAZ
PODROZDZIELNICY RT1.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJE UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z NORMAMI PNIEC
60364 ORAZ PN-EN 62305. ZAPROJEKTOWANO UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA FE/ZN 30x4.
PLASKOWNIK W PODBETONIE NALEZY UKLADAC NA SZTORC NA PODSTAWACH WBITYCH W PODLOZE, NA
WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ OTOCZENIE PLASKOWNIKA WARSTWA BETONU O GRUBOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ
5CM. Z UZIOMU NALEZY WYPROWADZIC PLASKOWNIK FE/ZN 30x4 DO GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ
GSU PAWILONU.

PRZEJSCIA PLASKOWNIKA Z BETONU DO ZIEMI NALEZY CHRONIC ANTYKOROZYJNIE STOSUJAC KOSZULKI
TERMOKURCZLIWE TAK, ABY STAL NIE MIALA JEDNOCZESNEGO KONTAKTU Z ZIEMIA | BETONEM.

UZIOM POWINIEN ZAPEWNIAC REZYSTANCJE UZIEMIENIA NA POZIOMIE RU < 10 .

INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH ZREALIZOWANO W OPARCIU O GLOWNA SZYNE UZIEMIAJACA
GSU, ZLOKALIZOWANA PRZY ROZDZIELNI GLOWNEJ. GSU NALEZY WYKONAC Z PLASKOWNIKA CU 30x10.
Do GSU PRZYLACZYC:

- PRZEWODEM LGYZ0: SZYNY PE ROZDZIELNICY RN

- METALOWE ELEMENTY INSTALACJI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CO | CT

- METALOWE PRZEWODY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

- INNE PRZEWODZACE ELEMENTY OBCE DOSTEPNE.

OCHRONA DODATKOWA PRZED PORAENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
JAKO OCHRONE PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM NALEZY STOSOWAC SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA PRZY POMOCY WYLACZNIKOW INSTALACYJINYCH, BEZPIECZNIKOW W CZASIE DLA W.L.Z., TABLIC
T<55, DLA URZADZEN ODBIORCZYCH T < 0,4 S.
OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE Z PN-IEC-60364. OCHRONE PRZED
DOTYKIEM BEZPOSREDNIM STANOWI IZOLACJA ROBOCZA , NATOMIAST OCHRONA PRZED DOTYKIEM
POSREDNIM STANOWI ZAINSTALOWANIE WYLACZNIKOW PRZECIWPORAZENIOWYCH ROZNICOWO-PRADOWYCH
0 Czutoscl 30 MA | PRADZIE 25-40A OSOBNE DLA OBWODOW 3-FAZOWYCH, 1-FAZOWYCH.
PROJEKTUJE SIE UKLAD SIECIOWY TN-S Z ODDZIELNYM PRZEWODEM OCHRONNYM PE. PRZEWOD
OCHRONNY UZIEMIC DO UZIEMIENIA O R< 10 OHM.

OCHRONA PRZEFECIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC60364 | Dz. U. NR 75 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ZOSTAtA ZAPROJEKTOWANA
OCHRONA PRZEPIECIOWA. ZASTOSOWANE ZOSTANA NASTEPUJACE STOPNIE OCHRONY PRZEPIECIOWEJ:
- ODGROMNIKI TYPU | 111 DO 1,5 KV W ROZDZIELNICY GLOWNEJ RGT ORAZ RT1
- OCHRONNIKI TYPU |1 DO 1,5 KV W PODROZDZIELNICACH.

E7



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO DECONE
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN TEL./FAX: +48 61 852 57 66 BIURO.DECONE@GMAIL.COM TEL.: +48 601952759; +48 603 135 498

UWAGI KONCOWE

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE URZADZEN, APARATOW | OSPRZETU ROZNYCH PRODUCENTOW,
SPELNIAJACE ODPOWIEDNIO DOBRE PARAMETRY TECHNICZNE.

OPRACOWAL:

MGR INZ. PAWEL POMYKALSKI
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OBLIC

BILANS OBCIAZENIA OBIEKTU

ZENIA TECHNICZNE

NF Odbiomik Pi Pz Lo Bezpiecznik Przewod lag
KW KW A Typ, wielkosé Typ mm? | A
Rozdzielnica RGT
1 Tablice licznikowe - GRUPA A- TLA1,.TLA4 11,20 5,60 8,7 NHO00 50A/125A YKXs5x 16 67
2 Tablice licznikowe - GRUPA C- TLC1, TLCT 20,80 | 1040 16,1 NH000 50A/125A YKXs5x 16 67
3
4 Tablice licznikowe - ZG1 - GRUPA D- TLD1,.TLD4 6,40 3,20 5,0 DO2 32A/63A YKXsbox 10 52
5 Tablice licznikowe - GRUPA N1, N3 20,00 | 10,00 155 NHO000 35A/125A YKXs5x 10 52
6 Tablice licznikowe - GRUPA N2, N4 20,00 | 10,00 155 NHO000 35A/125A YKXs5x 10 52
7 Tablice licznikowe - GRUPA N5, N6 20,00 | 10,00 155 NH000 35A/125A YKXs5x 10 52
8 Tablice licznikowe - GRUPA N7, N8 20,00 | 10,00 155 NH00D 35A/125A YKXs5x 10 52
9
10 Zestaw gniazd 1x400V 32A, 2x230V 16A 4,00 2,00 3.1 DO2 32A YKXs5x 10 52
11 Toaleta publiczna 8,00 0,80 12 DO2 16A YKXshx 4 3
A1l Grupa A1 - sterowanie stycznikiem
11 Oswietlenie terenu - oprawy parkowe L| 0,70 0,70 3,3 CLS6/1 C10 YKYZo 3x 4 40
12 Oswietlenie terenu - stragany strefa A L| 070 0,70 3,3 CLS6/M C10 YKYzo 3x 4 40
13 Oswietlenie terenu - stragany strefa C Ll 070 0,70 33 CLS6/1 C10 YKYzo 3x 4 40
14 Oswietlenie terenu - stragany strefa C Ll 080 0,80 3.7 CLS6/M1 C10 YKYZo 3x 4 40
15 rezerwa L 0,00 CLS6/3B16
16 rezerwa L 0,00 CLS6/3 B16
[Razem A1: P.= 2.90 2.90 45 DO2 25A/63A
A2 Grupa A2 rezerwa
17 rezerwa L 0,00 CLSB/3 B16
18 rezerwa L 0,00 CLS6/3B16
19 rezerwa L 0,00 CLS6/3 B16
20 rezerwa L 0,00 CLSB/1 B16
21 rezerwa L 0,00 CLSB/1 B16
22 rezerwa L 0,00 CLSB/1 B16
Razem A2: P= 0.00 0,00 0,0 DO2 /63A
WwLZ
RT1 139,80 | 6990 108,5 NH00 160A/160A 2x 5xYKY1x 120 406
RAZEM rozdzielnica RGT 273.1 134.8 209.2 NH2 2504 2x 4xYKY1x 150 460
NI Odbiomik Pi Pz ol Bezp\?czni'k' Przewod i lag
kW kW A Typ, wielkost Typ mm- | A
Rozdzielnica RT1
1 Tablice licznikowe - GRUPA B- TLB1,..TLB4 24,00 12,00 18,6 NHO00 50A/125A YKXs5x 16 67
Tablice licznikowe - GRUPA N9, N11 L| 18,00 9,00 14,0 NHO00 35A/125A YKXs5x 10 52
Tablice licznikowe - GRUPA N10, N12 L| 20.00 10,00 15.5 NHOOD 35A/125A YKXsSx 10 52
Tablice licznikowe - GRUPA N13(PIEKARNIA), N14 L| 27.00 13,50 21,0 NHOO0D 50A/125A YKXsSx 16 67
Tablice licznikowe - GRUPA N15, N16 L| 20,00 10,00 15,5 NHOOD 35A/125A YKXsSx 10 52
Tablice licznikowe - GRUPA E- TLE1,.TLES 24,00 12,00 18,6 NHOOD 50A/125A YKXsSx 16 67
Zestaw gniazd 1x400V 324 2x230V 16A 4.00 2,00 3.1 DO2 32A YKXs5% 6 39
A1 Grupa - sterowanie stycznikiem
11 Oswietlenie terenu - oprawy parkowe L| 070 0,70 33 CLS6/1 C10 YKYzo 3x 4 38
12 Oswietlenie terenu - stragany strefa B L| 0,60 0,60 2,8 CLS6/1 C10 YKYZo 3x 4 38
13 Oswietlenie terenu - stragany strefa E L| 070 0,70 3,3 CLS6/1 C10 YKYZo 3x 4 38
14 Oswietlenie terenu - stragany strefa E L| 080 0,80 3,7 CLS6/1 C10 YKYZ0 3x 4 38
15 rezerwa L 0,00 CLSE/3 B16
16 rezerwa L 0,00 CLS6/3 B16
Razem A1: P.= 2,80 2.80 DO2 25A/63A
A2 Grupa - rezerwa
17 rezerwa L 0,00 CLSE/3 B16
18 rezerwa L 0,00 CLSE/3 B16
19 rezerwa L 0,00 CLSE/3 B16
20 rezerwa L 0,00 CLSE/1 B16
21 rezerwa L 0,00 CLSE/ B16
22 rezerwa L 0,00 CLSE/1 B16
Razem A2: P.= 0,00 0.00 0.0 DO2 25A/63A
IRAZEM rozdzielnica RT1 139.8 71.3 110.7 NHO1 160A/250A SxYKXs1x 240 542
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DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

»  OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

* KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WIELKOPOLSKIEJ
[ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA - PROJEKTANT.

*  KOPIA PISMA NR 18945/2017/0D5/ZR1 z DNIA 08.06.2017R. WYDANE PRZEZ ENEA OPERATOR SP.
Z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O WYKONANIU OPRACOWANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT TARGOWISKA ,, SWIT”
KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

OBREB 39 ARK. 2DZ.NR 77
OBREB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: TARGOWISKA SP. Z0.0. .
UL. GORECKA 1-4, 61-483 POZNAN

TRESC OSWIADCZENIA:

Targowisko Swit kwartat zabudowy ul.  Swit, Grochowska, Jutrzenki obr b 39 arkusz 2 dziatka 77,

obreb 39 arkusz 4 dziatki 2/38 oraz 2/60

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. PAWEL POMYKALSKI
UPR. NR WKP/ 0386/PWOE/09

DATA/MIEJSCE: LIPIEC 2017/POZNAN
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYMNIERCW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WOIIB-OKE-EP-EW-0054-0055-346/2009 Pornan, dnia 18 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
indvnierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2, U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdén. zm.) fare 12 ust. | pkt 1-5, arc
127 ust 3§ 4, art. 13 ust, | pht | §2 oraz ust. 304, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 24 ust. | rogporzdzenia

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w hudownictwie (D UL Nr 83 pox 578 2 podn. 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Pomykalski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 14 pazdziernika 1973 r. w Stargardzie Szezecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/PWOE/09

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1.Podstaws do wiykonvwania samodzielnych funkaji technicznych w budowmictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Cldwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego orae wpis na listg czbonkdw wladciwe] lzby samoerzadu zawodowege.
20 niniejsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Koemisii Kwalifikacyine] Polskicd Ieby Ingynieriw
Budewnictwa w Warszawie, za pojrednictwemn Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Wielkopolskie)
C¥kregowe Iehy Iniynierdw Budownictwa w Pozneniu w terminiz 14 dni od daty jej dorgozenin

Y S N -]
Okregowe] Komisji K'IRLITT\-\ )\'
Przewaodniczacy — dr ing, Daniel Pawlicki: WV ]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyhiski. ..ol D

Crtonek Komisji —mgr ink Seceepan Mikurenda:... £
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MNa podstawie art. 12 ust. | pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Pawel Pomykalski jest upowazniony w specjalnosei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rogporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elekiryczne 1 elekiroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzgdeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wi'w specjalnoded,

EWODNIC
OI-: gf Kummgl Kwa acgmaj

dlr tnt. Daniel Paswlicki

Ofrzymuja;
1. Pan Pawel Pomykalski
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wagorze 35/125
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
1 2 B8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zagtwiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

WEKP-72B-Y62-62T *

Pan Pawet Pomykalski 0 numerze ewidencyinym WKP/IE/0112/10
adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 14, 62-050 Mosina

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikotajzak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wislkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zpodnie @rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizemn elektroniczmym we ndikowamym przy pomocy wainego kwaliffeowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skuthow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecnymi )

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic = pomocy numery weryfikacyjregn zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budoenictwa www.piiboorg pl lub kontaktujyc sig 2 bivrem wiascwej Okrggowej by Indynierow
Budownictwa.
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