PRZEKROJ NORMALNY A-A

chodnik targowisko targowisko targowisko chodnik
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa Scieralna z betonowej ptytki chodnikowej 20/20, gr. 7 cm
G1| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
‘ ‘ warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C 1,5/2,0), gr. 10 cm
‘ ‘ x=22 cm ‘
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Ul. Grochowska

istniejgcy kraweznik betonowy

Gl

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej 20/20, gr. 7 cm

G1| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)

klasy C 1,5/2,0)

,gr.10 cm

=22 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej 50/50, gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)

klasy C 1,5/2,0), gr. 10 cm

Y=22 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej 50/50, gr. 7 cm

G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)

klasy C 1,5/2,0), gr. 10 cm

Y=22 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej 50/50, gr. 7 cm

G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem

(z wytworni) klasy C 1,5/2,0), gr. 10 cm

Y=22 cm

Ul. Jutrzenka

istniejgcy kraweznik betonowy
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PROJEKT WYKONAWCZY
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Temat/Subject

PRZEKROJE NORMALNE

Skala /Scale

Rysunek Nr/Sheet

1:50
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Rysunki wykonane za pomoca programu INTELLICAD 2000 nr autoryzacji PW/24571/099263-2453/20001. Pro jekty sa chronione Prawem Autorskim Wprowadzanie zmian, sprzedaz i publikacjo so mozliwe tylko za zgoda autora projektu. Zgodnie z Ustawa z dnia 1421994 o Prawach Autorskich DZ.U.00.80.904




