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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3.3.1. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
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3.5. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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B. ZAr ACZNIKI.
B1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O WYKONANIU OPRACOWANIA STR. B29
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
B2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE. STR. B30
B3. WYTYCzZNE PLANU BIOZ STR. B36
C. RYSUNKI. STR. B40
DO00. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY SKALA 1:500 STR. B41
D02. PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:100 STR. B42
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A. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
¢MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA SKALA 1:500.
eUCHWALA NR XXXIX/665/V11/2016 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 ROKU W
SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
GRUNWALD CZ. C W POZNANIU
eUWARUNKOWANIA PRZESTRZENI ISTNIEJACEJ WRAZ Z JEJ INFRASTRUKTURA,
oW YTYCZNE PROJEKTOWE, PROGRAM FUNKCJONALNY INWESTORA.
¢OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY TARGOWISKA SWIT WRAZ Z
TRAKTEM PIESZO-JEZDNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ CHODNIKIEM PRZY UL. GROCHOWSKIEJ,
KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI OBREB 39 ARK. 2 DZ. NR 77 OBREB 39 ARK.
4 Dz.NR 2/38, 2/60

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST PROJEKT NOWEGO TARGOWISKA ,SWIT” WRAZ Z TRAKTEM
PIESZO-JEZDNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ CHODNIKIEM PRZY UL. GROCHOWSKIEJ.
TEREN INWESTYCJI ZAWIERA SIE W OBSZARZE DZIALEK NR 77, 2/38 1 2/60 W KWARTALE
ZABUDOWY ULIC SWIT, GROCHOWSKIEJ | JUTRZENKI.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
OBECNIE NA TERENIE PLANOWANEJ INWESTYCJI FUNKCJONUJE TARGOWISKO W POSTACI CIAGU
STRAGANOW ORAZ ZGRUPOWANIA PAWILONOW HANDLOWO-USLUGOWYCH.
STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI, INFRASTRUKTURY ORAZ SAMYCH STRAGANOW | PAWILONOW
DETERMINUJE KONIECZNOSC REALIZACJI NOWEGO TARGOWISKA DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB
NAJEMCOW ORAZ AKTUALNYCH PRZEPISOW BUDOWLANYCH.

3.3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

3.3.1. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

PLAC POD TARGOWISKO ZOSTANIE UTWARDZONY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI DROBNOWYMIAROWEJ
ORAZ PLYT CHODNIKOWYCH, A TAKZE, W OBSZARZE GDZIE PLANOWANE SA PAWILONY
ZAPROJEKTOWANO NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNA WYPELNIONA KAMIENIEM
NATURALNYM/PLUKANYM O DROBNEJ FRAKCJI.

ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA NOWA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH PLYT
CHODNIKOWYCH WZDtUZ ULICY GROCHOWSKIEJ. SZEROKOSC CHODNIK A WYNOSI 4,20-4,50Mm.
W CELU OBStUGI TARGOWISKA ZAPROJEKTOWANO TRAKT PIESZO-JEZDNY ORAZ 5 MIEJSC
PARKINGOWYCH O WYMIARACH 5,00%2,50M ORAZ 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA DOSTAW OD UL.
JUTRZENKI

PROJEKTOWANE WARTOSCI ELEMENTOW GEOMETRYCZNYCH PROJEKTUJE SIE Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMAGAN ROZPORZADZENIA NR 430 MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH
USYTUOWANIE (Dz.U. NR 43 Z 14 MAJA 1999R.).

3.3.2. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE PROJEKTOWANEGO CHODNIKA WZDtUZ UL. GROCHOWSKIEJ
ZWIAZANE JEST GLOWNIE Z KONIECZNOSCIA DOWIAZANIA DO ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW.
POCHYLENIE CHODNIKA PROJEKTUJE SIE JAKO JEDNOSTRONNE 2%

TRAKT PIESZO-JEZDNY ZOSTAL DOWIAZANY DO ISTNIEJACEJ UL. JUTRZENKI.

TEREN TARGOWISKA ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY WYSOKOSCIOWA TAK, ABY ODPROWADZAL. WODY
OPADOWE DO ISTNIEJACYCH WPUSTOW.

PROJEKTOWANE POCHYLENIA POPRZECZNE PROJEKTUJE SIE Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAN
R0OzPORZADZENIA NR 430 MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE
(Dz.U. NR 43 2 14 MAJA 1999R.).
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3.4. ROBOTY ZIEMNE )
W RAMACH NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWY TARGOWISKA ,SWIT”, WRAZ Z TRAKTEM PIESZO-
JEZDNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ CHODNIKIEM PRZY UL. GROCHOWSKIEJ PRZEWIDUJE SIE
ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE WYKONANIA KORYTOWANIA POD PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.
NADMIAR MAS ZIEMNYCH UZYSKANYCH PRZY WYKONYWANIU WYZEJ WYMIENIONYCH ROBOT
PRZEWIDZIANO DO WYWOZU LUB WBUDOWANIA W NASYPY NA TERENIE NALEZACYM DO
INWESTORA.
PODLOZE GRUNTOWE NALEZY DOPROWADZIC DO NASTEPUJACYCH PARAMETROW:
- WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA: E,>=100 MPA (POD KONSTRUKCJA TRAKTU PIESZO-
JEZDNEGO | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI);
- WSKAZNIK ZAGESZCZENIA: IS>=1.00 ((POD KONSTRUKCJA TRAKTU PIESZO-JEZDNEGO |
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI);
- WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA: E;>=80 MPA (POD KONSTRUKCJA TARGOWISKA | CHODNIKA);
- WSKAZNIK ZAGESZCZENIA: 1S>=0,97 (POD KONSTRUKCJA TARGOWISKA | CHODNIKA).

UWAGA:

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z REALIZACJA WYKOPOW | NASYPOW POD PROJEKTOWANE DROGI
WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z NORMA PN-S-02205:1998 ,DROGI SAMOCHODOWE — ROBOTY
ZIEMNE —“WYMAGANIA | BADANIA”,

PRzY WYKONANIU ROBOT NALEZY ZACHOWAC WYMAGANIA BHP. W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA
UZBROJENIA ROBOTY NALEZY WYKONAC RECZNIE.

3.5. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

A) TARGOWISKO
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ PLYTKI CHODNIKOWEJ 50X50 CM KOLORU SZAREGO,
GR. 7 CM,
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 5 CM,
- WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM (Z WYTWORNI)
KLASY C 1,5/2,0, GR. 10 CM.
L ACZNA GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - Z: 22 CM

B) CHODNIK ORAZ TARGOWISKO
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ PLYTKI CHODNIKOWEJ 20X20 CM KOLORU SZAREGO,
GR. 7 CM,
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 5 CM,
- WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM (Z WYTWORNI)
KLASY C 1,5/2,0, GR. 10 Cm.
L ACZNA GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - Z: 22 CM

C) TARGOWISKO (NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW POD PAWILONAMI)
- WARSTWA Z OTOCZAKOW, FRAKCJA 16/32, GRUBOSCI 45CM
- GEOWLOKNINA
LACZNA GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - Z: 45 CM

D) TRAKT PIESZO-JEZDNY, MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCA POSTOJOWE DLA DOSTAW (KR2)
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, GR. 4 CM,
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GR. 8 CM,
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 0/31,5 TYPU C90/3,
GR. 20 CMm
- WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM (Z WYTWORNI)
KLASY C 3/4, GR. 15¢cM
L ACZNA GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - Z: 47 CM

3.6. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANEGO TRAKTU PIESZO-JEZDNEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH
OGRANICZONO KRAWEZNIKIEM BETONOWYM 15x30x100 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z
BETONU C12/15.

CHODNIKI OD STRONY ZIELENI ORAZ NAWIERZCHNIE Z OTOCZAKOW OGRANICZONO OBRZEZEM
BETONOWYM TYPU WYSOKIEGO O WYMIARACH 8X30x100 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z BETONU
C12/15.
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3.7. ODWODNIENIE

ODWODNIENIE TARGOWISKA, TRAKTU PIESZO-JEZDNEGO, MIEJSC POSTOJOWYCH, MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA DOSTAW ORAZ CHODNIKOW ODBYWA SIE POPRZEZ ODPOWIEDNIE
UKSZTALTOWANIE PODLUZNE | POPRZECZNE ODPROWADZAJAC WODY DESZCZOWE DO WPUSTOW
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE TARGOWISKA ORAZ W PRZYLEGLYCH ULICACH.

3.8. ROZBIORKI
W RAMACH PROJEKTU NALEZY ROZEBRAC ISTNIEJACA NAWIERZCHNIE TARGOWISKA ORAZ CHODNIKOW
ZNAJDUJACYCH SIE W OBREBIE INWESTYCJI.

3.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWY TEREN
W SASIEDZTWIE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE WYSTEPUJA TERENY GORNICZE.

3.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
TEREN OBJETY INWESTYCJA NIE LEZY W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

MGR INZ. TOMASZ REJEWSKI
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B. ZALACZNIKI.

B1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O WYKONANIU OPRACOWANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

TEMAT OPRACOWANIA:

ETAP:

INWESTOR:

TRESC OSWIADCZENIA:

PROJEKT TARGOWISKA ,, SWIT”

KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI
OBREB 39 ARK. 2DZ.NR 77

OBREB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

TARGOWISKA SP. Z 0.0.
UL. GORECKA 1-4, 61-483 POZNAN

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ZOSTAL

OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. TOMASZ REJEWSKI MGR INZ. FILIP PIOTROWSKI
WKP/0084/POOD/06 WKP/BD/0189/07

DATA/MIEJSCE:

LIPIEC 2017/POZNAN
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B2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

WIELKOPOLSKA

= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DP-0054-131/2006 Poznaii, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 127§ § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Tomasz Rejewski
magister inzynier

kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 lutego 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0084/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegbdlowy zakres uprawniei jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej —Wielkopolskiej —Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnied budowlanmych
z dnia 15 lutego 2006 r., protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Rejewski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie ¢
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby-samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. . .
Skdad-orzekajacy

Okregowej Komjsji

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendal........[../////
Scott W'éson Ltd Sp. z
ZA ZGODNO§ 0DPISU Z ORYG
Ty
Janjna Jaworsk:

LE
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Rejewski jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama, sprawdzama projektow budowlanych w speqalnoscx objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnoéci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

R?""WODNICZACY
aowe) Khmisfi Keaiiaacyina)
Wielkopalsjis] Okreaawej Izby Indyrierdw Butowrichva

aniel Pawlichi

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Rejewski
61- 248 Poznafi, ul. Milczanska 54d/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Scott Wilson Ltd Sp. z 0.0.
ZR 7GODNOSC ODPISU Z URYﬁlNN.EM

. w") 9
Janija Jaworska
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= INZY¥YNIEROW

f’{}ﬁr IVDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© nium erze wenyi kacyjmyme

WEP-KY5-HBY-R59 *

Pan Tomasz Rejewski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0542 /06

adres zamieszkania ul. Folwarczna 29 d/70, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-27 roku przez:

andrzej Mikotajczak, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady wielkopolskie] Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

|Eg;n-ﬂr||e Brt. 3 ust 2 ustewy z dnis 13 wrzesnis 2001 r. npudpme elzktroniczoym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂnmnq-upum Dﬂ]:n:mrgm podpisem icznym weryTil ym przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfikaty sy
rownoweine pod wrzksdem siuthktw prawngch dolumentom costrzonym podpisami whasnorecsmymi.)

. j& poprEwnozc danych w niniejszym 1ns'windumiunmﬁmsprmdm:m pomocy numeru wn:rgfi 0 maTwindoEnia

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piin.org.pl lub kontektujgc sig 2 biurem winsciwej Dlrggowej lzby InZynierdaw
Budownictas.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-309/05/2006 Poznai, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Filip Piotrowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 czerwca 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0234/POOD/06

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........ ’

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[.. g

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN TEL./FAX: +48 61 852 57 66 BIURO.DECONE@GMAIL.COM TEL.: +48 601952759; +48 603 135 498
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Filip Piotrowski jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

ej Komisji Kwalifikacyjnej
InZynierdw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Filip Piotrowski
61-251 Poznan, os. Orta Biatego 27/14
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9DK-WKL-TKW *

Pan Filip Piotrowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0189/07

adres zamieszkania Os. Orta Biatego 27/14 , 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B2. WYTYCZNE PLANU BIOZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT OPRACOWANIA:

ETAP:

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

PROJEKTANCI:

MGR INZ. TOMASZ REJEWSKI|
WKP/0084/POOD/06

DATA/MIEJSCE:

D E CO N E PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2 61-863 POZNAN

PROJEKT TARGOWISKA ,,SWIT”
KWARTAL ZABUDOWY UL. SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

OBREB 39 ARK. 2DZ.NR 77
OBREB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA BIOZ

TARGOWISKA SP. Z 0.0. ]
UL. GORECKA 1-4, 61-483 POZNAN
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. FILIP PIOTROWSKI
WKP/BD/0189/07

LIPIEC 2017/POZNAN
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ZAWIERA

1.1. WYZNACZENIE, OGRODZENIE | ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

1.2. ODCIECIE | ZABEZPIECZENIE PRZY£ACZY ISTNIEJACYCH | SIECI ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
INWESTYCJI.

1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY WRAZ Z BUDOWA TYMCZASOWYCH OBIEKTOW
StUZACYCH REALIZACJI INWESTYCJI

1.4. WYKONANIE PRZYtACZY DO SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA POTRZEBY BUDOWY

1.5. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STRAGANOW, PAWILONOW | NAWIERZCHNI ORAZ NIWELACJE
WSTEPNA TERENU

1.6. WYZNACZENIE GEODEZYJNE ELEMENTOW NAWIERZCHNI NA DZIALCE.

1.7. W YKONANIE WYKOPOW POD FUNDAMENT ORAZ PRAC ZIEMNYCH

1.8. REALIZACJE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | NAWIERZCHNI

1.9. MONTAZ STRAGANOW, PAWILONOW, TOALETY, SMIETNIKOW ORAZ ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY.

1.10. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ZIELENIA

WYZEJ PRZEDSTAWIONA KOLEJNOSC PRAC MOZE ZOSTAC ZMODYFIKOWANA NA ETAPIE REALIZACJI.
PRACE BUDOWLANE BEDA PROWADZONE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SZCZEGOLOWYM WYKONANYM
NA ETAPIE REALIZACJI.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBEJMUJE:
- BUDOWE TARGOWISKA Z PLYT CHODNIKOWYCH 20x20CcM ORAZ 50x50 CM,
- WYKONANIE TRAKTU PIESZO-JEZDNEGO, MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
DOSTAW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ,
- WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. GROCHOWSKIEJ Z PLYT CHODNIKOWYCH 20X20CM,
- WYKONANIE ZIELENI — HUMUS Z OBSIANIEM MIESZANKA TRAW.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
- ROBOTY ROZBIORKOWE,
- ROBOTY ZIEMNE POD PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE,
- BUDOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI,
- ROBOTY WYKONCZENIOWE.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- SIEC ELEKTROENERGETYCZNA,
- SIEC TELEKOMUNIKACYJNA,
- SIEC GAZOWA,
- SIEC WODOCIAGOWA,
- KANALIZACJA DESZCZOWA,
- KANALIZACJA SANITARNA.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIU LUDZI
PODSTAWOWYMI ELEMENTEM MOGACYM STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI SA:
- PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA ZJAZDU (POD RUCHEM POJAZDOW BUDOWY),
- PRACE W SASIEDZTWIE CZYNNYCH KABLI ENERGETYCZNYCH, SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WYZNACZYC NALEZY | ODPOWIEDNIO OZNAKOWAC STREFY
NIEBEZPIECZNE, GDZIE RYZYKO WYPADKOWE JEST WIEKSZE NIZ PRZY PRACACH INNEGO RODZAJU.
DO TAKICH PRAC NALEZA:

- PRACE W REJONIE PODZIEMNYCH KOLIZJI Z URZADZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PODZIEMNEJ,

- PRACE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU,

- PRACE Z ZASTOSOWANIEM ZURAW| DO TRANSPORTU PIONOWEGO MATERIALOW,

- PRACE PRZY UZYCIU MATERIALOW £t ATWOPALNYCH (BUTLE Z GAZAMI PALNYMI),

- PRACE ZE SPRZETEM ELEKTRYCZNYM, MECHANICZNYM | SRODKAMI TRANSPORTU.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ZAGROZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM | OCHRONA LUDZI MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI:
ROBOT BUDOWLANYCH, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI:

- ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU CIEZKIEGO SPRZETU,

- ROBOT WYKONYWANYCH W POBLIZU PRZEWODOW NAPOWIETRZNEJ LINII

ELEKTROENERGETYCZNYCH,

- ROBOT WYKONYWANYCH W POBLIZU UZBROJENIA PODZIEMNEGO,

- ROBOTY PROWADZONE W SASIEDZTWIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W TYM PRZY RUCHU KOLOWYM

POJAZDOW BUDOWY.
ROBOTY BUDOWLANE MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, NIE UJETE
POWYZEJ, A WYNIKAJACE Z PRZYJETYCH TECHNOLOGII REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ROWNIEZ
UWZGLEDNIC W PLANIE BIOZ. PRZY WYKONYWANIU POWYZSZYCH ROBOT WYSTEPOWAC BEDA
ZAGROZENIA PRZYSYPANIA ZIEMIA, PORAZENIA PRADEM, POPARZENIA, ZATRUCIA, ZWIAZANE Z UTRATA
ZYCIA LUB ZDROWIA PODCZAS OBStLUGI CIEZKIEGO SPRZETU, NARZEDZI | URZADZEN.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIE BHP PRACOWNIKOW W
ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEJ BUDOWY ORAZ DLA POSZCZEGOLNYCH STANOWISK.
PRACOWNIKOM NALEZY WYDAC Wt ASCIWE SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ. ROZPOCZECIE ROBOT ZGLOSIC
NALEZY DO POWIATOWEJ STACJI SANEPID ORAZ DO PANSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY.
SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH NA
STANOWISKACH ROBOTNICZYCH, PRZEPROWADZA SIE JAKO:

- SZKOLENIE WSTEPNE,

- SZKOLENIE OKRESOWE.
SZKOLENIA TE PRZEPROWADZANE SA W OPARCIU O PROGRAMY POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW SZKOLEN.
SZKOLENIA WSTEPNE OGOLNE (,INSTRUKTAZ OGOLNY”) PRZECHODZA WSZYSCY NOWO ZATRUDNIANI
PRACOWNICY PRZED DOPUSZCZENIEM DO WYKONYWANIA PRACY. OBEJMUJE ONO ZAPOZNANIE
PRACOWNIKOW Z PODSTAWOWYMI PRZEPISAMI BHP ZAWARTYMI W KODEKSIE PRACY, W UKLADACH
ZBIOROWYCH PRACY | REGULAMINACH PRACY, ZASADAMI BHP OBOWIAZUJACYMI W DANYM ZAKLADZIE
PRACY ORAZ ZASADAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. SZKOLENIE WSTEPNE NA STANOWISKU PRACY
(,INSTRUKTAZ STANOWISKOWY”) POWINIEN ZAPOZNAC PRACOWNIKOW Z ZAGROZENIAMI WYSTEPUJACYMI
NA OKRESLONYM STANOWISKU PRACY, SPOSOBAMI OCHRONY PRZED ZAGROZENIAMI, ORAZ METODAMI
BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY NA TYM STANOWISKU. PRACOWNICY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRACY, POWINNI BYC ZAPOZNANI Z RYZYKIEM ZAWODOWYM ZWIAZANYM Z PRACA NA DANYM STANOWISKU
PRACY. FAKT ODBYCIA PRZEZ PRACOWNIKA SZKOLENIA WSTEPNEGO OGOLNEGO, SZKOLENIA WSTEPNEGO
NA STANOWISKU PRACY ORAZ ZAPOZNANIA Z RYZYKIEM ZAWODOWYM, POWINIEN BYC POTWIERDZONY
PRZEZ PRACOWNIKA NA PISMIE ORAZ ODNOTOWANY W AKTACH OSOBOWYCH PRACOWNIKA. SZKOLENIA
WSTEPNE PODSTAWOWE W ZAKRESIE BHP, POWINNY BYC PRZEPROWADZONE W OKRESIE NIE DEUZSZYM
NIZ 6 MIESIECY OD ROZPOCZECIA PRACY NA OKRESLONYM STANOWISKU PRACY. SZKOLENIA OKRESOWE
W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH, POWINNY
BYC PRZEPROWADZANE W FORMIE INSTRUKTAZU NIE RZADZIEJ NIZ RAZ NA 3 LATA, A NA STANOWISKACH
PRACY, NA KTORYCH WYSTEPUJA SZCZEGOLNE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA LUB ZYCIA ORAZ ZAGROZENIA
WYPADKOWE — NIE RZADZIEJ NIZ RAZ W ROKU. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH
OPERATOROW ZURAWI, MASZYN BUDOWLANYCH I INNYCH MASZYN O NAPEDZIE SILNIKOWYM POWINNI
POSIADAC WYMAGANE KWALIFIKACJE. POWYZSZY WYMOG NIE DOTYCZY BETONIAREK Z SILNIKAMI
ELEKTRYCZNYMI JEDNOFAZOWYMI ORAZ SILNIKAMI TROJFAZOWYMI O MOCY DO 1 KW. NA PLACU BUDOWY
POWINNY BYC UDOSTEPNIONE PRACOWNIKOM DO STALEGO KORZYSTANIA, AKTUALNE INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY DOTYCZACE:

- WYKONYWANIA PRAC ZWIAZANYCH Z ZAGROZENIAMI WYPADKOWYMI LUB ZAGROZENIAMI ZDROWIA

PRACOWNIKOW,

- OBSLUGI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH,

- POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA | NIEBEZPIECZNYMI,

- UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
W/W INSTRUKCJE POWINNY OKRESLAC CZYNNOSCI DO WYKONYWANIA PRZED ROZPOCZECIEM DANEJ
PRACY, ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA DANEJ PRACY, CZYNNOSCI DO WYKONYWANIA
PO JEJ ZAKONCZENIU ORAZ ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA DLA ZYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKOW.
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NIE WOLNO DOPUSCIC PRACOWNIKA DO PRACY, DO KTOREJ WYKONYWANIA NIE POSIADA WYMAGANYCH
KWALIFIKACJI LUB POTRZEBNYCH UMIEJETNOSCI, A TAKZE DOSTATECZNEJ ZNAJOMOSCI PRZEPISOW
ORAZ ZASAD BHP. BEZPOSREDNI NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY NA STANOWISKACH
PRACY SPRAWUJA ODPOWIEDNIO KIEROWNIK BUDOWY (KIEROWNIK ROBOT) ORAZ MISTRZ BUDOWLANY,
STOSOWNIE DO ZAKRESU OBOWIAZKOW. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZABEZPIECZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

- ORGANIZOWAC STANOWISKA PRACY ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY

PACY,

- DBAC O SPRAWNOSC SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ICH STOSOWANIA ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM,

- ORGANIZOWAC, PRZYGOTOWYWAC | PROWADZIC PRACE, UWZGLEDNIAJAC ZABEZPIECZENIE

PRACOWNIKOW PRZED WYPADKAMI PRZY PRACY, CHOROBAMI ZAWODOWYMI | INNYMI CHOROBAMI

ZWIAZANYMI Z WARUNKAMI SRODOWISKA PRACY,

- DBAC O BEZPIECZNY | HIGIENICZNY STAN POMIESZCZEN PRACY | WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO, A

TAKZE O SPRAWNOSC SRODKOW OCHRONY ZBIOROWEJ | ICH STOSOWANIA ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM, NA PODSTAWIE:

- ZAPEWNIC ORGANIZACJE PRACY | STANOWISK PRACY W SPOSOB ZABEZPIECZAJACY PRACOWNIKOW

PRZED ZAGROZENIAMI WYPADKOWYMI ORAZ ODDZIALYWANIEM CZYNNIKOW SZKODLIWYCH |

UCIAZLIWYCH,

- ZAPEWNIC LIKWIDACJE ZAGROZEN DLA ZDROWIA | ZYCIA PRACOWNIKOW GLOWNIE PRZEZ

STOSOWANIE TECHNOLOGII, MATERIALOW | SUBSTANCJI NIE POWODUJACYCH TAKICH ZAGROZEN.
W RAZIE STWIERDZENIA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA DLA ZYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKOW OSOBA
KIERUJACA, PRACOWNIKAMI OBOWIAZANA JEST DO NIEZWEOCZNEGO WSTRZYMANIA PRAC | PODJECIA
DZIALAN W CELU USUNIECIA TEGO ZAGROZENIA. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA BUDOWIE, POWINNI BYC
WYPOSAZENI W SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEZ | OBUWIE ROBOCZE, ZGODNIE Z TABELA
NORM PRZYDZIALU SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEZY | OBUWIA ROBOCZEGO
OPRACOWANA PRZEZ PRACODAWCE. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
| BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW TYCH SRODKOW POWINNY ZAPEWNIAC WYSTARCZAJACA OCHRONE
PRZED WYSTEPUJACYMI ZAGROZENIAMI (NP. UPADEK Z WYSOKOSCI, USZKODZENIE GEOWY, TWARZY,
WZROKU, SLUCHU). KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST INFORMOWAC PRACOWNIKOW O SPOSOBACH
POSLUGIWANIA SIE TYMI SRODKAMI.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W CELU ZAPOBIEZENIA NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA NALEZY ZATRUDNIAC PRACOWNIKOW O
ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, POSIADAJACYCH WAZNE ORZECZENIA LEKARSKIE O DOPUSZCZENIU DO
OKRESLONYCH PRAC | PRZESZKOLONYCH W ZAKRESIE BHP. TEREN PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH
NALEZY OGRODZIC | ZABEZPIECZYC PRZED DOSTEPEM OSOB TRZECICH. NALEZY PRZEWIDZIEC
DOJAZDOWE | WYJAZDOWE DROGI TECHNOLOGICZNE ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT,
UMOZLIWIAJACE SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN. PRACE
WYKONYWANE W POBLIZU DROG NA KTORYCH ODBYWA SIE RUCH POJAZDOW NALEZY PROWADZIC PO
UPRZEDNIM OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT. OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT MUSI ZOSTAC WYKONANE NA
PODSTAWIE AKTUALNEGO, ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY.

MGR INZ. TOMASZ REJEWSKI
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