Poznann 2018-02-08

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji 1 Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-0OPK.4105.68.2018
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-0PK.4105.68.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.poz. 2101)

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Liliana Borak - Specjalista Dziatu Koordynac;i
Projektow dziatajgca z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2018-01-18 do 2018-02-07

2. Wnioskodaweca: TRIM-tech
Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp.j.
60-185 SKORZEWO
ul. Kokosowa 2

3. Inwestor:
Targowiska

sp.Z 0.0.

61-483 POZNAN
ul. Gérecka 104

4. Opis przedmiotu narady:
a.przedmiot uzgodnienia: przytacze wody,przytacze kanalizacji sanitarnej

b. Lokalizacja

Miasto Poznan:

ul.Swit dz 2/60

obreb nr ark- dz

tazarz  306401_1.0039.AR_04.2/60

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Gérna:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.G.416.60.2018 z dnia 05.02.2018 r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w
pismie ZZ.PG.416.10.2018.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzen zieleni (drzewa i krzewy).

4) Zakiad Las6w Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag



5) AQUANET S.A. Olga Stachowska:
Projekt uzgodni¢ branzowo

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:
bez uwag

7) Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesolowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A Krzysztof Kubiatowicz:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ rgcznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé¢, zachowac normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sig w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A.
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:
bez uwag

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Artur Siebert:
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A..
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

19) ZGiKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjnej.

20) ZGiKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Liliana Borak:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.



* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy

bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizaciji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizen | skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.






ZP. G _.416. . 60. 2018.... Poznan, dnia .. 05. 02 . 2o
Lo P {Lé /f' /8

NKnr 68.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(3):
proyvlgceze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej

zlokalizowane: ,,; Swit, dz. 2/60, 2/38

na odcinku:

Z uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie pasa drogowego ul. Grochowskiej i
ul. Swit,

- naruszonq nawierzchnie jezdni ul. Swit nalezy odtworzyé w wykopie po uprzednim potwierdzeniu
stopnia zageszczenia warstw podbudowy, 7 zastosowaniem przewigzan poszczegdlnych warstw
konstrukcji po min. 20 cm z kazdej strony,

- naruszonq nawierzchnie chodnika wraz 7 kraweinikiem/obrzezem naleZy odtworzy¢ na podbudowie
betonowej o grubosci min. 10 cm (kraweZinik na lawie betonowej), przy uiyciu elementow
nieuszkodzonych lub nowego materialu, w asortymencie jak przed przystgpieniem do prac,

- w przypadku dodatkowego uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, spowodowanego np. podczas pracy
przy uiyciu sprzetu mechanicznego, wymagane jest poszerzenie zakresu prac odtworzeniowych,

- wszelkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogoweyj,

- projektowane uzbrojenie zlokalizowane w odleglosci mniejszej niz 1,5m od istniejacych w terenie
krzewow naleiy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem, 7 jednoczesng lokalizacjg komor roboczych w
odleglosci rownie? min. 1,5 od krzewow; w innym przypadku kolidujgce z projektowanym w zakresie
pasa drogowego uzbrojeniem krzewy nalezy wysadzic, przy czym obszar naruszanych krzewow nie moze
by¢ wigkszy niz 25m2 (powyiej tej powierzchni nalezy uzyskaé odrebng decyzje WOS na wysadzenie
krzewow); wysadzone krzewy nalely zastqpi¢ nowymi nasadzeniami na przedmiotowym terenie, w tej
sameyj ilosci oraz tego samego gatunku (wraz z wymiang gruntu i zrebkowaniem). Powyisze prace muszq
by¢ wykonane w calosci staraniem i kosztem Inwestora.

- naruszone podczas prowadzenia robot trawniki nalezy po zakonczeniu prac odtworzy¢ zgodnie ze
standardowymi wymaganiami ZDM, lqcznie z wymiang 10 cm wierzchniej warstwy gruntu na ziemie
urodzajng,

- nie zegwala sie na skladowanie sprzetu i materialow w terenach zieleni; za powstale zniszczenia w
zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, krzewy) odpowiada finansowo Wykonawca i Inwestor, na ktérego
Zlecenie prowadzone sq prace uzbrojeniowe.

L Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



e Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

*< Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory

przeciskowe wykonac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materialow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/5-02205, aby uzyskac wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowiazani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegélnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacjedodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane zyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchni¢ z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dtugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie _urzadzenia w pas drogowy, w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyc zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),

T . TLL-ka:



