PRZEKROJ A—A

Styropian FS30 — 10 cm

Wtaz umozliwiajgcy wejscie do studni 8600mm okrqgly typu cigzkiego
Prefabrykowana plyta C35/45, W10 zamykany, zabezpieczony przed otwarcie, klasa C-250
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Osadnik o wymiarach 25x25x25 cm w dnie do
8 8 wypompowywania wody. Odwodnienie proj. studni
. A ] poprzez podfaczenie jej do proj. studni chtonnej.
. _ . §50 Q4 . Z R Projekt odwodnienia wg odrebnego opracowania.
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Ptyta denna o grubosci 30 cm C35/45
2xpapa na lepiku
Podbeton o grubosci 15 cm C8/10
Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

tel. 061 661 69 40 oraz 061 222 37 85, kom. 0606 944 004

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER = TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp.j.
ul. Kokosowa 2, 60-185 Skérzewo k/Poznania
tec n e-mail: biuro@trim-tech.eu

Uwagal TECRWIKA imSTRLacin  NIP 779-23-01-458; REGON 300498870
Wodomierz montowacé na wysokosci min. 0,60m od posadzki.

PRZEZNACZENIE / PURPOSE

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA / BRANCH

INSTALACJE SANITARNE

L da: ADRES INWESTYCJI/ LOCALISATION INWESTOR / INVESTOR
egenda: . POZNAN TARGOWISKA SPOtKA Z 0.0.
1 - Rura PE100 @#63*5,8, SDR11, PN16, np. Wavin; UL. SWIT/GROCHOWSKA UL. GORECKA 104
2 - Przejscie szczelne; DZ NR 32/38, 77, 2/60 61-483 POZNAN
3- Redukcja 2" /1 1/2"
4 - Zawor odcinajqcy (prze]otowy) ocC grzybkowy 2" PROJEKTANCI/ DESIGNERS:  NR UPR. / CERTIFICATE z%m%RE
5 - WOdomierZ DN32 JS'lO, np. APATOR POWOGaZ PRZYLACZE WODOCIAGOWE mgr inz. Maciej Tryjanowski Wa-218/02
6 - filtr skos’ny FY30 2", np.HoneyweII Rzut proj. studni wodomierzowej OPRACOWAL / DEVELOPED BY:
7- blok betonowy podpora DN1200 — :
inz. Tomasz Kowalski
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