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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.2. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltfowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
Z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
1.4.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.5. Emulsja asfaltfowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.6. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy
jej wtasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjng.
1.4.7. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robdt.
1.4.8. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.9. Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2 Asfalt betonowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004.
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Podzial rodzajowy | wymagane wkasciwosci asfaltow drogowych o penefracjii od 20=0,1 mm do
330:0,1 mm wg PH-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warnunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalu
badania 35450
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJME
PM-EN 1428
1 Penetracja w 25°C 0, 1mm 3550
5 Temperatura mieknienia o PM-EN 1427 5058
: - z T
5 'rl;ifimperatura Zaplonu, nie mniej 'C PH-EN 22592 240
Zawartos skiadnikow . ——
4 rozpuszczalnych, nie mnigj niz % mim i 99
Zmiana masy po starzeniu
5 (ubytek lub przyrost) nie wiecej % mim PM-EN 12607-1 0,5
niz
Pozostala penetracja po
5] starzeniu, nie mnigj niz % EN-ENHCD 53
s T . PM-EN 1427
7 starzeniu, nie mnigj iz C 52
WHASCIWOSCI SPECJALNE
CHNNIOaE ParIiy, % PN-EN 12606-1
g nie wiecej niz 22
Wzrost temip. migknienia po il
9 | starzeniu, nie wiecej niz P RN 8
Temperatura lamliwosci, nie
10 | wiecej niz e PN ey 5

Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20°0,1 mm do
330°0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkdw polskich

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne
z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec matenalow do warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymaganja_v«obec matgria%c’:w
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy od KR 3 do KR 8
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przecbrazonych k. 1, 1"; gat.1
b) ze skat osadowych jw.?
c) z surowca sztucznego (zZuzle pomie-dziowe i
stalownicze) kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykfe
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia lahoratoryjnego -
7 | Asfalt drogowy D35/50
wg PN-EN 12591:2004
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2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa. Nalezy stosowad drogowe kationowe emulsie asfaltowe
spetniajgce wymagania okre$lone w WT.EMA-99.

2.2.1 Warstwa wiqgzgca

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GR. 8 CM,

2.2.2 Warstwa scieralna

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, GR. 4 CM,

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazacd sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o
wydajnosci minimalnej 100 ton/h,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowq.
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Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazdw, wpustdw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3 Potgczenia miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego,
w odpowiedniej ilosci. Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w
miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzqgdzenia te nalezy zabezpieczye przed
zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy< z ruchu publicznego przez zmiane organizaciji
ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfalfowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania
rampqg zamontowang na rozktadarce

5.4 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢& wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym  sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety  zgodnie
z dokumentacjg projektowq. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢
walca ustalonym na odcinku  prébnym. Poczgtkowa temperatura mieszanki w  czasie
zageszczania dla asfaltu 35/50 powinna wynosi¢ nie mniej niz 1300 C,

Zageszczanie nalezy rozpoczqgc od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia

utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

IZtgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Itgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byc¢
w jednym poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmaq asfaltowo-kauczukowq. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Warstwa $cieralna przy elementach betonowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawad

od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. W przypadku braku opornikdw nalezy dokonac $ciecia
krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
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podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakciji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy
10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza

Tablica 11. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowe]

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie badan

Minimalna liczba badan na dzienng]
dzialce roboczej

1 | Skiad i uziarnienie mieszanki
mineraino-asfaltowe] pobranej w

1 probka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500

wytwarni Mg
Wihasciwosci asfaltu dla kazde| dostawy (cysterny)

1 na 100 Mg

Wiasciwoscl wypelniacza

Wihasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno-

o | W[ M

dozdr ciggly

kazdy pojazd przy zaladunku i w

asfaltowe] czasie wbudowywania
7 | Wyglgd mieszanki mineralno- Jw.
asfaltowe]

8 | Whasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowe] pobranej w
wytwarni

Ip.1 1 lp.& — badania mogg byé wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

jeden raz dziennie

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek
kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury
sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniv temperatury na skali
odpowiedniego fermometru zamontowanego na ofaczarce. Temperatura powinna

by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru = 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w

SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu

w czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych

metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw.



Nazwa

inwestycji: PROJEKT

TARGOWISKA

SSwir KWARTAL

ZABUDOWY

UL.

SWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI OBREB 39 ARK. 2, DZ. 77 OBREB 3% ARK. 4, DZ. NR 2/38, 2/60, 3. 40-
995 POZNAN

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltfowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badarn | pomiardw
1 | Szerokosc warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Rownost podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10 m
3 |Réwnosé poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 25m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i
warsiwy poprzeczne] oraz usytuowania osi wedlug
6 |Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
T | Grubosc¢ warstwy 2 E;rébki Z kazdego pasa o powierzchni do 3000
2
8 |Ziacza podiuzne i poprzeczne | cala diugosé zlacza
8 |Krawedz, obramowanie | cala dlugosc
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zageszczenie warstwy 2 Eré-bki Z kazdego pasa o powierzchni do 3000
Pz
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji nawierzchni, powinna byc¢ szersza z kazdej strony
co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-

04 [11] nie powinny by¢ wieksze niS 6mm

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjqg
*1cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacijq projektowq, z

tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowaq, z tolerancjg £ 10 %.

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi
+5

mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. /tqcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm.

Ztgcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
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6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy elementach betonowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

W przypadku braku opornikéow naleSy dokonaé ciecia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie
poprzez posmarowania asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeh w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonu
asfaltfowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” [9]

pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. $wir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-EN 12591:2004 Przetwory naffowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych

i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961

10
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10. PN-$-96025:2000 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
Bitumicznych Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

10.2. Inne dokumenty
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instrukcije - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kafionowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
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43z 1999 ., poz. 430).
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