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Grzejnik elektryczny 2,5 kW

W przypadku podziału pomieszczenia.

Zamontować dwa grzejniki.

Montaż wodomierza na ścianie

Podgrzewacz wody 2,0 kW np.

firmy Biawar

Podłączenie przyborów i ich

lokalizacja wg wynajmującego

Dalsze prowadzenie

wg PZT

Kurtyna powietrzna("zimna")

0,25 kW. wg wynajmującego

Klimatyzacja

Obrys jednostki zewnetrznej na

dachu.

wg wynajmującego

Wodom.z.w.

Qnom: 1,0 m³/h

PE100 Ø25

LEGENDA:

Instalacje wody zimnej doprowadzającej wodę do pawilonu
wykonać z rur PE100 Ø25. Instalację wewnętrzą,  wykonać z rur
wielowarstwowych, np. PE-Xc/Al/PE systemu TECEflex. Przewody
zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Podejścia wodociągowe do pojedynczych przyborów należy
wykonać z przewodu np. PE-Xc/Al/PE Ø17*2,75 mm.

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia
sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór odcinający.

Podłączenie oraz rozmieszczenie przyborów wg wynajmującego.

Przewody poziome (rozprowadzające) należy układać z
normatywnym spadkiem 2‰ w kierunku  zasilania, a podejścia do
hydrantów wykonać naściennie lub w bruzdach. Przewody należy
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór
stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub
wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie
mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja
wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się
rur. System podparć i zawieszeń np. firmy HILTI.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane
powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji
przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i
przesuwnych. Wszystkie przejścia przez prezegrody oddzielenia
pożarowego oraz przegrody przegrody pomieszczęń
zamkniętychposiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i
więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody np.
system ppoż. HILTI, PROMAT.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych.
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", zasadami wiedzy technicznej i z
zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania
na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie
wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie zastosowane
materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

ZIMNA WODA
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Klimatyzacja (wg wynajmującego)

jednostka wewnętrzna o mocy

chłodniczej 4,0 kW i mocy

elektrycznej nie wiekszej niż 1,2

kW
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