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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
oSwiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla Targowiska Swit zlokalizowanego w
miejscowos$ci Poznan przy ul. Swit, ul. Grochowskiej i ul. Jutrzenki na dziatkach o nr geod. 2/38, 2/60 i 77, zostat

wykonany spetniajagc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
oSwiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla Targowiska Swit zlokalizowanego w
miejscowosci Poznan przy ul. Swit, ul. Grochowskiej i ul. Jutrzenki na dziatkach o nr geod. 2/38, 2/60 i 77, zostat

wykonany spetniajagc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0OS/10
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny w zakresie instalacji sanitamych dla Targowiska
Swit zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Swit, ul. Grochowskiej i ul. Jutrzenki na dziatkach o nr geod. 2/38, 2/60
i77.

Inwestorem jest: TARGOWISKA SPOLKA Z 0. 0. )
UL. GORECKA 104, 61-483 POZNAN

Dokumentacja stanowi projekt budowlany i zawiera:

- instalacje centralnego ogrzewania;

- instalacje wodociggowa bytowa zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje kanalizacji deszczowej;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacje klimatyzacii.

Opis techniczny zawiera podstawowe wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych w zakresie branzy instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane wramach budowy. Opis
techniczny rozpatrywac nalezy wytacznie wraz z czgscig rysunkowa.

Wszystkie obiekty bedace przedmiotem opracowania powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadajacych aktualne na dzier oddania do uzytkowania aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez upowaznione do tego na rynku polskim
jednostki notyfikowane.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg byé przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom. Standard proponowanych
zamiennikbw nie moze byC nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatbw okrelonych jako ,marka
referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwiazania z wiw zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji musza zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora, Projektanta i Zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta
z odpowiedzialno$ci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te¢ odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
& zlecenie Inwestora;
podktady architektoniczno — budowlane;
plan sytuacyjny;
uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe;
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentdw wykorzystanych urzadzen
oraz elementow instalacyjnych.

EEEEE

Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia, a w szczegolnosci:
% Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 0 poz. 1409
z2013r.) [1];
% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6Zniejszymi zmianami) [2];

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami) [3];

% Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) [4];

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650) [5];

% Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
p6z. 631, z pézniejszymi zmianami) [6].

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zgodnie z wydang przez Aquanet SA opinig z dnia 12.06.2017r. nr DW/IBM/345/33888/2017 zaopatrzenie w
wode projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 300mm z rur Zeliwnych
przebiegajacej w ul. Swit poprzez budowe przytacza wodociagowego. Projekt przytacza wodociagowego wedtug
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.
Wodomierz gtéwny zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej (lokalizacjia wg czesci rysunkowej nin.
opracowania).

Ze wzgledu na nowy projekt przylacza wodociagowego dla danej posesji ( wg odrebnego
opracowania), istniejace przytacze wodociagowe nalezy zgtosi¢ do odciecia, a istniejaca terenowa
instalacje wodociagowa ktora koliduje z projektowana zabudowa nalezy odcia¢ oraz usuna¢.

2.2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
e urzadzen socjalno-bytowych.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego targowiska obliczono na podstawie sumy wyptywow normatywnych
20 Zz poszczegdlnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

W toku obliczen otrzymali$my zapotrzebowanie wody na cele socjalne d (dla sumy wody zimnej i cieptej):

q= (Z qn )0,366

wyplywy z punktow: ilogé suma qj

zimna ciepta zimna ciepta

Przybér: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
ustep 0,13 0,00 1,0 0,13 0,00
umywalka 0,07 0,07 17,0 1,19 1,19
Zlewozmywak 0,07 0,07 16,0 1,12 1,12
zdrgj uliczny 1,0 0,00 2,0 2,00 0,00
suma przepltywéw normatywnych [dm3/s] 4,44 2,31
Suma: 6,74

Qsoc-byt = 2,01 dm¥/s = 7,24 m3/h

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Wodomierze dla pojedynczych pawilondw (podliczniki) zlokalizowane bedg na zapleczu. Mocowanie rur, przed i za
wodomierzem powinno wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia sie na wodomierz naprezen, drgan i wstrzasow,
ktére mogq wystepowaé w instalacji. Liczydto (tarcza odczytowa) wodomierza powinno byé widoczne w takiej
pozycji, aby odczyt mdgt by¢ dokonywany bez utrudnien, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych.

2.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AL./PE.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podejécia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania
rurociggdw zachowa¢ zasady samokompensacji przewoddéw oraz wiasciwego montazu uchwytdw stalych i
przesuwnych. Rurociggi rozprowadzajgce wode do odbiornikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ w
warstwach posadzki. Podej$cia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu
zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujacych (obejm pojedynczych lub podwaojnych). Izolacja termiczna winna byé
wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptg wodg, lecz rdwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na
instalacji wody zimnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw
0 klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, d0.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy), a nie bedace przejsciami
przeciwpozarowymi, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wydtuzne przemieszczanie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzeh pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢é materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmnigj 0 1 cm dtuzsza niz grubo$¢ Sciany lub stropu;

Rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggow zachowac zasady
samokompensacji przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji pawilonu za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakdéw). Gtéwne rurociagi rozprowadzajagce wode do odbiornikdw w poszczegdlnych
pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadce. Odstepy mocowania przewodow na podporach
nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewod.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. System podpar¢ i zawieszen np.
firmy HILTI. Podejécia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Srednice przewodéw oraz
szczegOly ich rozprowadzenia wg projektu wykonawczego.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktadac ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Po zakoriczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych i posadce, nalezy
wykonaé prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac
specjalne pompy pluczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg
przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy
pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykonac zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Podtaczenie oraz rozmieszczenie przyboréw wg wynajmujacego.

24, PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie sie¢ odbywa¢ w elekirycznych podgrzewaczach
pojemnosciowych, lokalizacja wg czesci rysunkowe;.
Wszystkie podgrzewacze pojemnosciowe beda wyposazone w fabryczny zawoér bezpieczenstwa z
nastawg 6bar, ktére nalezy odprowadzi¢ do syfonu lub najblizszego podej$cia kanalizacji.

2.5, CHARAKTERYSTYKA TERENOWEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje terenowg wodociggowg wykona¢ z rur PE-100, SDR11, PN 16. Przewody PE tgczy¢ poprzez
zgrzewanie lub za pomoca ksztattek zaciskowych HAWLE. Materiat PE uzyty do budowy przytacza musi posiadaé
atest zezwalajgcy na montaz.

Zalecenia ogdlne:

& przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

& podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopow prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczegding uwage na istniejacq infrastrukture;

& roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

& catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych® — cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz w S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.;

& roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych);

&(

przy montazu rur zwr6ci¢ uwage na to, aby nie byty wewnafrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

&

30cm nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym;

& narurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2, Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umie$ci¢ przy nim w skrzynce ulicznej;

&  przed zamontowaniem wodomierza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przytacza wodociggowego przez
30 minut na maksymalny wydatek punktéw czerpalnych;

L przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogq by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu
i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokoSci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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& podczas transportu i skladowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzuca¢, wlec,
naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC wptyw promieniowania stonecznego przez diuzszy

czas;

% podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

& podsypke piaskowa (gr. 15 cm) wykonaé oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociagu byto jednakowe
na catej jego dtugosci;

& obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gornej $cianki rurociagu;

& obsypke wykonywac z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg warstwami o grubosci do

10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okre$lajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac
petng wymiane gruntu;

& grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac
w uzgodnionym miejscu.
Zasyp rurociggdw sktada sie z dwdch warstw:
= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
= warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkow na ztgczach, etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpér $cian wykopéw.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Zgodnie z wydang przez Aquanet SA opinig z dnia 12.06.2017r. nr DW/IBM/345/33888/2017 odprowadzenie
$ciekow sanitarnych odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego
kanatu sanitarnego o $rednicy 250mm z rur betonowych przebiegajacego w ul. Swit.
Projekt przytacza wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Ze wzgledu na nowy projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla danej posesji ( wg odrebnego
opracowania), istniejaca terenowg instalacje kanalizacji sanitarnej ktora koliduje z projektowang
zabudowa nalezy odcia¢, zaslepi¢ oraz usuna¢.

3.2. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
Obliczenia wykonano na podstawie normy Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu, PN-92/B-01707:

g=Kx.[S am gl

K= 1,0 [dm3/s]
Avs ilo&¢ Avs
ustep ze zbiornikiem 7 dm3 2,0 1,0 2,0
umywalka 0,5 17,0 8,5
zlewozmywak 08 16,0 12,8
zdroj uliczny 0,5 2,0 1,0
suma AW 24,30

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Podstawiajgc dane do wzoru otrzymujemy:
q= 4,93 [dm3/s]

3.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $ciekéw. Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodow ciepinych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
Zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub
stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Rury o srednicy 32 i 40mm produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o
$rednicy 50, 75, 110 i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie odpornoscig termiczng
na przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Ksztattki o $rednicy
32 i 40mm, a takze niektdre o $rednicy 50,75 i 110 mm produkowane sg z polipropylenu (HT). Ksztattki o srednicy
50, 75 i 110mm produkowane sg z PVC-u w typie B (HT).

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na
pionach kanalizacyjnych montowaé rury wywiewne. Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokoéci od 0,5
do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji pawilonu za pomocg uchwytow lub obejm. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytdw [m]
32-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Jako armature oraz biaty montaz zastosowac baterie i wyposazenie wg zyczenia Inwestora — nie uscisla sie
rozwigzan w tym zakresie. Zwraca si¢ jedynie uwage, iz podtgczenie urzagdzen ma pozwalac na tatwy demontaz
wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby
mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i
cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.
Podtaczenie oraz rozmieszczenie przyboréw wg wynajmujacego. W przypadku zamontowania klimatyzacji, skropliny
podtaczyé do pionu kanalizacyjnego.

3.4. CHARAKTERYSTYKA TERENOWEJ INSTALACJI
Terenowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC-U, klasa ,S” (SDR34)lite,
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej (spadki wg czesci rysunkowej opracowania).

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Do wykonania instalacji wolno stosowac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV
z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy instalacji musza posiadaé atesty zezwalajace
na montaz.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Na projektowanej instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju nalezy stosowac¢ studnie betonowe
DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregdw betonowych. Projektuje sie typowe
rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o $rednicy DN1000 z betonu klasy=
C35/45 i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci W=8.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do
przeptywu Sciekdw i faczenia kanatéw oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do
spadku kanatow doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.
Przejscia przez Sciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw. W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krdcce potaczeniowe.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

41. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie Scieki opadowe z dachu pawilonu na grunt
znajdujacy sie pod pawilonem. Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku systemem
grawitacyjnym.

4.2, TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej wedtug projektu drogowego.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA
5.1.  BILANS CIEPLNY | PARAMETRY PRZYLACZENIA

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans ciepiny.
Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanym pomieszczeniu przez
przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podktadow architektoniczno-budowlanych. Na
podstawie bilansu dobrano elementy grzejne( pokazane w czesci rysunkowej) dla:

- pawilonu 30m2 - 2,5 kW. W przypadku podziatu pomieszczenia zamontowa¢ dwa grzejniki.

- pawilonu 15m2 — 2,0 kW. W przypadku podziatu pomieszczenia zamontowaé dwa grzejniki.

5.2. INSTALACJA GRZEJNIKOWA

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w zaleznosci od wielkosci pawilonu zaprojektowano
grzejnik elektryczny, np. firmy AIRELEC o mocy 2,5 kW oraz 2,0kW, ktdry ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej
temperatury w danym pomieszczeniu.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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5.3. KURTYNY POWIETRZNE

Drzwi zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ poprzez elektryczng kurtyne powietrzng (montaz na zyczenie Inwestora),
ktéra pozwala na wytworzenie bariery powietrznej w ptaszczyznie otworu drzwiowego i skutecznie zabezpiecza
pomieszczenie przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz w okresie zimowym.

Podtaczenie oraz rozmieszczenie wg wynajmujacego.

6. INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

Na potrzeby lepszej wentylacji pawilonu (montaz na zyczenie Inwestora) zaprojektowano jeden wentylator
mechaniczny o mocy 30W.

Model, podtaczenie oraz rozmieszczenie wg wynajmujacego.

Na potrzeby chtodzenia (montaz na zyczenie Inwestora) zaprojektowano jedna jednostke klimatyzacyjng 0 mocy
chtodniczej Qe = 1,2 kW. Jednostki wewnetrzne: klimatyzatory czterostronne kasetonowe zlokalizowano
bezposrednio pod stropem pomieszczenia. Urzadzenie bedzie pracowaé na powietrzu obiegowym. Jednostke
zewnetrzng nalezy usytuowac na dachu.Model, podiaczenie oraz rozmieszczenie wg wynajmujacego.

W celu spetnienia warunku dotyczacego maksymalnej wartosci EP wg WT 2017 ( 185 kWh/m2*rok), nalezy przewidzie¢
ogrzewanie budynku za pomoca systemu klimatyzacji.

6.1. MONTAZ URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Zarbwno urzadzenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne nalezy zamontowaC zgodnie z wytycznymi oraz DTR
opracowanymi przez producenta. Zachowa¢ wymagane odlegtosci do serwisowania.

6.2. ODPROWADZENIE SKROPLIN | CIECZY

W przypadku montazu klimatyzacji zamontowac¢ instalacje odprowadzenia grawitacyjnego skroplin ktére nalezy
wykonac z rur polipropylenowych, taczonych przez klejenie lub z rur kielichowych PVC.

Potaczenia klejone wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakonczeniach elementéw. Cze$¢ cylindryczng
zewnetrzng wsuna¢ w gtadkg mufe drugiego elementu. Powierzchnie obu taczonych elementdéw musza by¢ czyste
i odttuszczone oraz réwnomiernie pokryte klejem. Do czyszczenia nalezy uzywaé zalecanych przez producenta
Srodkow. Stosowac przewody o minimalnej $rednicy ¢32. Skropliny odprowadza¢ grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 1%. Instalacje skroplin zaizolowac¢ termicznie.

Bezwzglednie zabrania sie spuszcza¢ do kanalizacji cieczy niezamarzajacej na bazie glikolu etylenowego. Ciecz
nalezy odprowadzi¢ do zbiornika i wywiez¢ do punktu utylizacii.

6.3. WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ

Instalacje systeméw freonowych wykona¢ z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych do chtodnictwa
(np.: zgodnie z DIN 8905 Zeszyt 2. Rury miedziane do urzadzen chtodniczych). Stosowac $rednice zalecane przez
producenta. Przed wykonaniem potaczen nalezy rurki przedmuchac azotem. Podczas prac nalezy wykonywac jak
najmniejsza ilos¢ giec, a promien giecia powinien by¢ jak najwiekszy. Stosowaé jako potaczenie lutowanie twarde.
Podczas lutowania przewody muszg by¢ wypetione suchym azotem. W przeciwnym przypadku mozna uszkodzi¢
sprezarke, zanieczysci¢ filtr oraz zawér rozprezny. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Nalezy napetni¢ instalacje azotem do ci$nienia prébnego i pozostawi¢ na 24 godziny. Proby przeprowadzi¢
zaréwno dla instalacji gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z instalacji stosowa¢ pompe prézniowa.
Cisnienie na wakuometrze powinno wynosi¢ maksymalnie -760 mm Hg. Po osiggnieciu wymaganego podcisnienia
pozostawi¢ wtaczong pompe co najmniej jeszcze przez godzine. Wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym
wykona¢ $cisle wg wytycznych firmy producentéw oraz zgodnie ze sztuka techniczng. Pracownicy wykonywujacy
powyzsze prace muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

Wykonanie instalacji freonowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z branzy chtodnictwa posiadajace;
ponadto certyfikat firm produkujacych urzadzenia.

Wykonac system detekcji wycieku freonu.

Jednostki wewnetrzne zamontowa¢ w miejscach niekolidujacych z urzadzeniami wyposazenia technicznego,
pod stropem. Nie montowaé nad urzadzeniami i elementami elektrycznymi.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Jednostki przystosowane do pracy catorocznej - zastosowac zestaw zimowy, w skfad ktoérego wchodza;: grzatka
karteru sprezarki, termostat.

Laczenie rur
Do podtgczenia rur miedzianych stosowaé luty twarde (> 450°C) zgodnie z PN-EN 1044 z topikami zgodnymi z PN-

EN 1045. Lutowanie wykonywa¢ w ostonie gazu obojetnego (azot) przepuszczanego przez taczone rury.

Ciecie rur miedzianych
Zalecanym narzedziem jest przecinarka krazkowa.
Podczas ciecia nalezy przestrzegac:
e prostopadiosci ptaszczyzny ciecia do osi rury,
e usuniecia rabkéw (gratéw) wewnetrznego i zewnetrznego,

o kalibrowania korica rury, zwtaszcza rury migkkiej.

Giecie rur miedzianych

Bez zadnych czynno$ci wstepnych gnie sie rury w stanie rekrystalizowanym o srednicach do 22 mm. Przy
mniejszych Srednicach tuki mozna wykonywac recznie, nawet bez uzycia narzedzi. Prawidtowe giecie uzyskuije sie
jednak przy pomocy gietarek recznych. Rury w stanie twardym muszg by¢ przedtem poddane wyZzarzaniu
zmiekczajacemu w obszarze giecia, ktére wykonuje sie palnikiem acetylenowo — tlenowym lub acetylenowo —
powietrznym.

Giecie reczne bez narzedzi pozwala na uzyskanie minimalnego promienia réwnego 6 d. Przy uzyciu gietarki
promien giecia moze by¢ zmniejszony do 3 d.

Uwagi ogéine
e Unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu szczegoélnie rur o mniejszych $rednicach;

o Wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany i stropy nalezy wyprowadzic w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem plastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;

o Nalezy przestrzega¢ zalecen projektowych dotyczacych rurociggbw z miedzi, zawartych w normie
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa iochrony
srodowiska. Czes$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;

o  Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

Izolacje termiczne
Jako izolacje termiczng stosowac syntetyczng pianke kauczukowa. Proponuje sie zastosowac izolacje AC/Armaflex
gr. 13 mm. Do uchwytow rur stosowac elementy systemowe producenta izolacji.

Ochrona przeciwpozarowa
Przewody przechodzace przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

7. WYTYCZNE BRANZOWE INSTALACJI OGRZEWANIA | KLIMATYZACJI

71. ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

& Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw technologicznych uktadu
klimatyzacyjnej;

& Zapewni¢ droge montazowg i dojscie serwisowe dla wszystkich urzadzen i elementow
instalacji klimatyzacji wymagajacych okresowej regulacii, przegladu itp.

& Wykona¢ rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi oraz serwisowania urzadzen.

&, Zabezpieczy¢ urzadzenia klimatyzacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym.

7.2. ELEKTRYCZNE

& Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen tego wymagajacych;
& Urzadzenia wyposazy¢ w wytacznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne;

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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& Wykona¢ okablowanie kaset chiodniczych oraz pozostatych urzadzen na trasie szafa zasilajaco-
sterujgca — urzadzenie;

& Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji.

& Wszystkie elementy zewnetrzne instalacji zabezpieczy¢ odgromowo.

7.3.  CHLODNICZE
& Wykona¢ zasilanie klimatyzatoréw czynnikiem chtodniczym

7.4, WYTYCZNE WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNE
& Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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8. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow
producentow lub dostawcow poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacii
oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie dokiadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamoéwionych i zakupionych elementow i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

o projekt powykonawczy;

o protokoly odbiorow cze$ciowych;

o Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgltaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosSci tych wyrobow
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami);

e gwarancje;

o Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakorczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia problemoéw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja
Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢
w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegoétowo z dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkowa, opisowa
wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowa¢ z  projektantem
w celu ich wyeliminowania.

Opracowano przez:
mgr inz. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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9. ZALACZNIKI

9.1. KOPIA ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr ewid.uprawnien: Wa-218/02

Warszaws, dnin /0 12,2002 r.

DECYZJA NR Y54 umz

Na podstawie art. 13 § 14 vatewy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budewlane (Dz U Nr 89 2 1994
r. poz 414) z pém.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w ’mdn-
whictwie (D2 UNr 8 2 1995 ¢ poz 38), w rwigzlu z art. 104 § 11 2 Kpa, po ro
wnioiku Pana mgr inz. Macieja Trvjanowskiego, na pmhame enthw abwier ch
agane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Poznadiskie], Wydziat Budnmntwa, Arnlu-
erry i Inzynierii Srodowialen na kierunku Ingynieria Srodowiska w zakregie inzynierii ko-
munalnej) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upras-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng -

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowi Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwiemia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ )
W ZAKRESIE SIECL INSTALACI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 vat. 2 rozporzgdzenia Ministra Qogpodarki Preestrzenne] | Budownletwa z dida
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeltowsania bez ograniczen stanowis réws-
niez podstawe do sprawdzania projeltdw budowlanych w specjalnodci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W rwinzlu z potwierdzeniem przez Komigjy agzaminacying, powolang przez Wojewody Ma-
zowleckiego Zarzgdzemem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., | zmienigigeym jo Zarzsdze-
niem Nr 185 A z dmia 09.09,2002 r., posiadania przez Pana mgr ink. Macieja Tryjanowskisgo
wymaganego prawem wyksztaleomia oraz prakiyki zawodowe] konieczmej do uzyskeama
uprawnien budowlanych w powyZsze) specjalnoéei 1 po uzyskaniu pozytywnego wymbku z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii,

Od mimejeze) decyzii preyeluguie odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budo-
w!anfu_go w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za potrednictwesm Wojewody Mazo-
wieckiego.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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POLSHGA
I & B A

INZYMIERO W

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 N weny i ke oyjnym:

WEP-VTG-Y4N-TMI *

Pan Macigj Tryjanowski o numerze ewidencyjrnym WEP/15/0678/03
adres zamieszkania ul. Blawatkowa 21, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InfFynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-21 roku przez

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okrepowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z onia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicenym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430 dare w postaci

slsitronicznej opatrzone bezpiscrym podpisem eleironicrym weryfikDwWanym proy pomocy wainego buul'rﬁl;wm:;u oertyfikatu =g
rsnowaine pod wgledem skutkow prwnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecnymi |

* werytitacis poprawnosci danych w rirssjszym zmdwisdcoeniu moine sprrwd:l:np-urmq numery waryfikacyjnegn miwisdczenia na
stronée Falskiej lzoy Indynierdw Budownictws www. pilb.ong pl lub kontaktujec sig 2 biurem wiasciwe] Dkregowej lzhy Iniyniendw
Budownictwa.

=E

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-40/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) jart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Mazurkiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
@;‘a@yjﬂej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.......f

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. Jf........ L.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mazurkiewicz jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 y. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, ninjejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekceie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Okregowi] Komisji Kwalifikacyinej

f
Wielkopoiskie, Cloegawe] |2y Inzynisrow Budowniciwa
Wi
v

dr int. Daniel Pawlicki

}
Pzi?woamczacv
j

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Mazurkiewicz
62-035 Modcienica, os. Lipowe 58
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VCF-KA1-276 *

Pan Piotr Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0372/10

adres zamieszkania Moscienica Os. Lipowe 58, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz



strona 21

Projekt budowlany - instalacje sanitarne

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z
MOZLIWOSCIA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGII
10.1.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PAWILON 15 M2

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz



strona 23

Projekt budowlany - instalacje sanitarne

Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Projektowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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10.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PAWILON 30 M2

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz



Projekt budowlany - instalacje sanitarne strona 35

11. CZESC RYSUNKOWA

11.1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. WK.01
11.2.  PAWILON HANDLOWY 30M2, INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.0. WERSJA 1 RYS. WK.02
11.3.  PAWILON HANDLOWY 30M2, INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.0. WERSJA 2 RYS. WK.03
11.4.  PAWILON HANDLOWY 15M2, INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.0. WERSJA 1 RYs. WK.04
11.5.  PAWILON HANDLOWY 15M2, INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.0. WERSJA 2 RYS. WK.05
11.6.  PAWILON HANDLOWY 30M2, INSTALACJA KAN. SANIT. | WENTYLACJI WERSJA 1 RYS. WK.06
11.7.  PAWILON HANDLOWY 30M2, INSTALACJA KAN. SANIT. | WENTYLACJI WERSJA 2 RYS. WK.07
11.8.  PAWILON HANDLOWY 15M2, INSTALACJA KAN. SANIT. | WENTYLACJI WERSJA 1 RYS. WK.08
11.9.  PAWILON HANDLOWY 15M2, INSTALACJA KAN. SANIT. | WENTYLACJI WERSJA 2 RYS. WK.09

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
Sprawdzita: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz



