Grzejnik elektryczny 2,0 kW

Kurtyna powietrzna("zimna") 0,25

Klimatyzacja

Obrys jednostki zewnetrznej na
dachu. wg wynajmujgcego

Klimatyzacja (wg wynajmujacego)

kW. wg wynajmujgceo

Podtgczenie przyborow i ich

jednostka wewnetrzna o mocy
chtodniczej 2,1 kW i mocy
elektrycznej nie wiekszej niz 1,2
kW

lokalizacja wg wynajmujgcego

Podgrzewacz wody 2,0 kW np.
firmy Biawar

Wodom.z.w.
Qnom: 1,0 mh

PE100 @25

LEGENDA:
ZIMNA WODA
I GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Instalacje wody zimnej doprowadzajgcej wode do pawilonu
wykonaé z rur PE100 @25. Instalacje wewnetrza, wykonaé z rur
wielowarstwowych, np. PE-Xc/Al/PE systemu TECEflex. Przewody
zaizolowac termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy
wykonaé z przewodu np. PE-Xc/Al/PE @17%2,75 mm.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzgdzenia
sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy.

Podtaczenie oraz rozmieszczenie przyboréw wg wynajmujacego.

Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktadac z
normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania, a podejscia do
hydrantéw wykonac nasciennie lub w bruzdach. Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie
moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikéw ma zapewnié¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie
rur. System podpar¢ i zawieszen np. firmy HILTI.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociggdéw zachowac zasady samokompensacji
przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody oddzielenia
pozarowego oraz przegrody przegrody pomieszczen
zamknietychposiadajgce odpornosé ogniowg El 60 lub REI 60 i
wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np.
system ppoz. HILTI, PROMAT.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektow branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej iz
zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania
na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane
materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
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