Grzejnik elektryczny 2,0 kW

Kurtyna powietrzna("zimna")
0,25 kW

PE100 @25

Klimatyzacja

Obrys jednostki zewnetrznej na
dachu. wg wynajmujgcego

Klimatyzacja (wg wynajmujacego)

jednostka wewnetrzna o mocy
chtodniczej 2,1 kW i mocy
elektrycznej nie wiekszej niz 1,2
kW

Podtgczenie przyboréw i ich

lokalizacja wg wynajmujgcego

Wodom.z.w.
Qnom: 1,0 m?/h

Dalsze prowadzenie

wg PZT

Podgrzewacz wody 2,0 kW np.
firmy Biawar

=T

Montaz wodomierza na $cianie

LEGENDA:

ZIMNA WODA
EmmEmE -1 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Instalacje wody zimnej doprowadzajacej wode do pawilonu
wykona¢ z rur PE100 @25. Instalacje wewnetrza, wykonaé z rur
wielowarstwowych, np. PE-Xc/Al/PE systemu TECEflex. Przewody
zaizolowad termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy
wykona¢ z przewodu np. PE-Xc/Al/PE @17*2,75 mm.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzgdzenia
sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy.

Podtaczenie oraz rozmieszczenie przyboréw wg wynajmujgcego.

Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktadac z
normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania, a podejscia do
hydrantéw wykonaé nasciennie lub w bruzdach. Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér
statych (uchwytdéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie
mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie
rur. System podpar¢ i zawieszen np. firmy HILTI.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji
przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody oddzielenia
pozarowego oraz przegrody przegrody pomieszczen
zamknietychposiadajgce odpornos¢ ogniowa EI 60 lub REI 60 i
wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np.
system ppoz. HILTI, PROMAT.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej iz
zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania
na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane
materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

Projektant/Executive Architect

DECONE

KONRAD IDASZEWSKI
MARCIN LEWANDOWICZ

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 140/2
61-863 POZNAN
TEL. +48 61 8525766

Wspatpraca

Klient/Client

TARGOWISKA SP.Z 0.0.
UL. GORECKA 1—4 61-483 POZNAK

Projekt/Project

PROJEKT TARGOWISKA SWIT

KWARTAL ZABUDOWY UL. SW\T/GROCHOWSKA/JUTRZENK\
Obreb 39 arkusz 2 dziatka 77

Obreb 39 arkusz 4 dziatka 2/38, 2,/60

Sygnatura  /Signature Data/Date

01/07/PW,/2017 07/2017

Branza /Branch

SANITARNA

Przeznaczenie /Purpose

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

(ol (&)
L b
@2 2 =
a 9 ]
o = o=
o .2 =y
a »n %)
=)
~
)
S
= N
=
oo
%} =
o ~
» = s o
c 9 [l < 0
[T S ® S = =
c 3 == So o
D= N N
n = [ | S O
o T _ o =x 9
LS| = L= =
5 o| 8« o 2
2| =2 c g < <
c S =
o © 5 LSS
= o o ~N
= = NS NS o
o = = 0 = Qa =
O o
[ [
° 5 o 5 @aa
[aE—] E > e 5 0

Terat/Subject

PAWILON HANDLOWY 15m2, INSTALACJA WODOCIAGOWA
[ C.O. WERSJA 1

Skala /Scale Rysunek Nr/Sheet

1:25 WK.04



AutoCAD SHX Text
DZ1 90/214

AutoCAD SHX Text
O1 169/220

AutoCAD SHX Text
Projektant/Executive Architect

AutoCAD SHX Text
Współpraca

AutoCAD SHX Text
Klient/Client

AutoCAD SHX Text
Projekt/Project

AutoCAD SHX Text
07/2017

AutoCAD SHX Text
/Branch

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
Data/Date

AutoCAD SHX Text
Sygnatura

AutoCAD SHX Text
/Signature

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
/Purpose

AutoCAD SHX Text
Przeznaczenie

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Signature

AutoCAD SHX Text
Signature

AutoCAD SHX Text
/Designers

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
Temat/Subject

AutoCAD SHX Text
/Sheet

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Rysunek Nr

AutoCAD SHX Text
/Scale

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia/Certificate

AutoCAD SHX Text
Projektanci

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
Sprawdził/Verified by

AutoCAD SHX Text
PROJEKT TARGOWISKA ŚWIT

AutoCAD SHX Text
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2

AutoCAD SHX Text
61-863 POZNAŃ

AutoCAD SHX Text
KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI 

AutoCAD SHX Text
UL. GÓRECKA 1-4 61-483 POZNAŃ

AutoCAD SHX Text
TEL. +48 61 8525766

AutoCAD SHX Text
01/07/PW/2017

AutoCAD SHX Text
Obręb 39 arkusz 2 działka 77

AutoCAD SHX Text
Obręb 39 arkusz 4 działka 2/38, 2/60

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr Wa-218/02

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Maciej Tryjanowski   

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr WKP/0150/POOS/10

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Mazurkiewicz

AutoCAD SHX Text
PAWILON HANDLOWY 15m2, INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

AutoCAD SHX Text
I C.O. WERSJA 1  


	Arkusze i widoki
	Model


