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LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA

W «7 PION KANALIZAC)I SANITARNEJ WYPOSAZONY W
REWIZJE

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur z PVC odpornego
na wysokie temperatury (np. HT). Srednice podejé¢ pod poszczegdlne
przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01707):

e umywalka UM  PVC@50mm
o zlewozmywak ZL  PVC@50mm
e natrysk N PVC@A50mm
e miska ustepowa MU PVC@110mm
e wanna W  PVC@50mm
e wpust WP PVC@50mm

Podtaczenie oraz rozmieszczenie przyboréw wg wynajmujacego.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzié
na $cianach lub w posadzkach. Mozliwe jest prowadzenie instalacji w
bruzdach Sciennych na zyczenie inwestora, po potwierdzeniu przez
architekta wtasciwosci akustycznych przegrody. Minimalny spadek
podejscia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych,
wyprowadzone nad dach i zakoriczone wywiewkami. Wszystkie piony
uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewoddéw PVC-U, klasy
"S" #110 SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej, prowadzonych ze spadkiem 2,0%.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
rurociggéw zachowac zasady samokompensacji przewodoéw oraz
wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie
przejécia przez prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
przegrody pomieszczen zamknietych posiadajgce odpornosé ogniowa
El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody np. system ppoz. HILTI, PROMAT.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektow branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych",
zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodg. Wszystkie
zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
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